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ogloszenia 


Zestaw do samodzielnego wykonywania obwoddw 
drukowanych (laminat plus odczynniki) wygylam za 
zaliczeniem pocziowym. Zestaw 185 zl. Zamdwienia 
kierowal: Krawczyrtski, 90-950 L6dl 1, skr. poczt. 
344. EO/I153W80 


Sprzedam bardzo tanio warsztat naprawy telewizo- 
r6w - bez lokalu. Sulejdwek, ul. Idzikowskiego 1, 
Kalinowski. E& 1166/KM 


Giowicc zintegrowanc , adaptowy naprawiaxny (wysy- 
lad poczt^, podawal objawy uszkodzenia) oraz od- 
sprzedamy regenerowane z gwarancj^. Zaklad Tele- 
clcktroniki, 38-420 Korczyna. EO/1167/K/80 


Kupic ukfady scalone MC1312P, MC1314P, 
MC1315P oraz 2N4352. J6zef Wielowski, Makuszy- 
dskiego 7/13, 58-309 Walbrzych. EO/lI7(VKM 


Naprawa, przewijanie gio4nik6w „Elektroniczne 
Leslie” do instniroentdw prof esjonalnych oraz popu- 
lamych jak Bll, Bl, B2 Matador itp. Wykonuj* 
wersfc „Leslie” do gitar elektrycznych - ,,Radiome- 
chanika”, 05-230 Kobytka k/W-wy, KrOlewska 20. 

EO/U81/K/80 


Sprzedam tanio r62ne uklady scalone, zachodnie. 
Tomaaz Praeor, ul. Zwirki i Wigury 3D m. 10, 
80463 Gdansk. EO/1195/KM 


Zestawy do samodzielnego montaiu, goto we, nowo- 
czesnc urz^dzenia elektroniczne, poleca APECTON, 
skr. poczt. 10, 76-270 Ustka. EO/ 1201/KM 


Zawsze aktualne. Pfytki miedziowane 15 zi/1 dm : . 
Plyty bakelitowe 1 kpl. - 36 dm 2 - 50 zl. Zamdwienia 
kierowaO: Adam Jezior, 21-100 Lubartdw, skr. 
poczt. 56. EO/1204/K/80 


Sprzedam oscyloskop „Mini4”. Zbigniew Kostec- 
ki, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Manifestu Lipco- 
wcgo 5 m. 54.' EO/120WKM 


Wykonam plytki dmkowane wg przeslanego rysun- 
ku, 15 zl/cm 2 . Bobrzykowski, 61-546 PoznaA, Po- 
wstaAcza 9/4. EO/121(yKM 


Triaki 8 A 400 V 350 zl sprzedam. J. Zurowski, 
GdaAsk, ul. Chrobrego 12 m. 11, tel. 4145-39. 

EO/1211/Km 


Pilnie kupi$ lampy B7S3, B7S4, 7QR20. L. Szklar- 
czyk, ul. Role 185, Sucha Besk. EO/1214/K/80 

Ciqg dalszy na sir. 298 


GENERATORY 

Tclewizyjny do 250 MHz 



FONO-TEST-LUX do 30 MHz 
Cena 370 zl 

GENERATOR TV OBRAZ6W 

biala cienka krata-kropki-gradacj*-tlo 

Dostarczany takze w zestawach do montaiu 
Ceny od 1200 do 4600 zl. 
SzczegOlowe instrukcje - Roczna gwarancja 
Dostawa poczty - Platne przy odbiorze 
ELTEST skr. poczt. 71.- 81-605 Gdynia 
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Prenumeraty na kraj przyjmujy Oddzialy RSW ,,Prasa-Ksiyzka-Ruch oraz urzydy pocztowe 
w terminach: do 25 listopada na I kwartal, I pdhrocze roku nastypnego i cafy rok nastypny; do 10 
marca na II kwartal roku biezycego, do 10 czerwca na HI kwartal i II pdtrocze; do 10 wrzeSnia na IV 
kwartal roku biezycego. Cena prenumeraty rocznej 96 zl, pdlrocznej 48 zl, kwartalnej 24 zl. 
Jednostki gospodarki uspoleeznionej, instytucje, organizacje i wszelkiegn rodzaju zaklady pracy 
zamawiajy prenumeraty w miejscowych Oddzialach RSW ..Prasa-Ksiyzka-Ruch", zai w miejsco- 
woSciach, w ktbrych nie ma Oddzialdw RSW - w urzydach pocztowych. Czytelnicy indywidualni 
oplacajy prenumeraty wylycznie w urzydach pocztowych. 

Prenumeraty ze zlecenlem wysylkl za grant cy przyjmuje RSW ..Prasa-Ksiyzka-Ruch" - Centrala 
Kolportazu Ptasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto: NBP XV O.W-wa nr 
1153-201045-139-1 1 w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ta jest drozsza 
od krajowej o 50% dla zleceniodawcdw indywidualnych i o 100% dla zlecajycych instytucji 
i zak)ad6w pracy. 

OGLOSZENIA. Zamowienia na ogloszenia przyjmuje i udziela informacji Biuro Zleconej Informa- 
cji Naukowo-Technicznej i Reklamy, WCT SIGMA, ul. Swiytokrzyska 14a, 00-043 Warszawa, tel. 
26-67-17 lub 26-16-34. 

Za tretf ogloszen Redakcja nle odpowiada. 


Druk: Zaklady Graficzne ,,Dom Slowa Polskiego' w Warszawie. Zam. 7243/CD. Naklad 80 000 egz. 0-72. 
Ark. druk. 3. Sklad technika linotron 505TC. Cena zl 8. Numer zamkniyto 27.X1.1980 r. 
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zkraju i ze swiata 


■ Wediuy osUttniegusprawozdania Organiza- 
cji INTELSAT (czerwiec 1980 r.) reprezentujg- 
cej 104 cztonkow-panstw, w eksploatacji znaj- 
duje sigobecnie lOsatelitow genslacjonarnych, 
w tym 5 nad Atlantykmm. 2 nad Oceanem 
Spokojnym, 3 nad Oceanem Indyiskini. Sg to 
satelity typu Intelsat IV i IV-A o pojemnosci 
odpowiednio 4000 i 6000 kanaiow tclefonicz- 
nych. Oprdcz lego oba typy satelitow majg po 
dwa kanaly telewi 2 yjne Siec stacji naziem- 
nych obejmuje 289 systemow antenowych 
w 237 slacjach rozmieszczonych w 125 krajarh 
i terytoriarh. Systemy anten naziemnych i sate- 
litow tworzg ponad 760 linii Igcznosci; oprocz 
ligdgcych w cigglym uzytkowaniu okolo 16 000 
migdzy narodowych Igcz.y telefonicznych, 
ulworzone sg rbzne inne sluzby, jak: telex, 
hansmisja danych. telegraf, Igrza telewizyjne 
do okolo 140 krajow. 15 krajow dzierzawi lub 
planuje dzierzawg poszczegolnych transpon- 
derow dla Igcznosci krajowcj. 

Stosowone sg obecnie dwa standardy dla stacji 
naziemnych, a mianowicie: 

- standard A o srednicy anteny 30 m lub wig* 
kszej. ktbra moze bye obracana z szybkoscig 
kgtowg l"/s i ustawiana z doktadnnscig 0 . 02 *. 

- standard B o srednicy anteny 10 m dla mniej- 
szyeh wigzek Igczy do 300 kanaiow (PCM i TV). 

- standard C przewidywany dla pasma 14/11 
GHz w systemic Intelsat V. 

Sposrod panstw naszego bloku uzytkowane sg 
stacji* naziemne wspoiprurujgce z Intelsatem 
w ZSRR (Lwow, Dubna, Moskwa), w Rumunii (2 
anteny) i na Kubie. Sposrod 23 nowych panstw 
planujgcych w najblizszym rzasie budowg sta- 
cji naziemnych. jest wymicniona rowniez Pol- 
ska z lokalizacjg stacji Intelsat - Standard A 
w Psarach. 

■ W USA poza Organizacjg INTELSAT istnie- 
j«| rowniez inne, eksploatujgre satelity teleko- 
munikacyjne dla lgc 7 .nosci regioualnej. Sg to: 
RCA Satrom I i II. Wostar I. II, Comstar I. Iloraz 
Anik I. II, III (dla Kanady) 

■ W Indiach wprowadzono 18 lipca br na 
orbitc; picrwszego satelitg tclekomumkdcyjne- 
go o masie 169 kg. Czterostopniowa rakieta 
zostala wystrzelona ? poligonu polozonegn na, 
128 km na polnoc od Madras. W ten s|>os 6 h 
Indie dolgczyty do grupy pigeiu panstw, ktore 
hudujg i wprowadzajg na orbitgsztuczne sateli- 
ty S 3 to ZSRR. USA. Francja, Chiny i Japoma 

■ ARABSAT - organizaeja dla wykorzystania 
techniki satelitarnej w krajach arabskirh zsie- 
dzibg w Saudi Aralui, planuje uruchnmienie 
w 1982 r dwoch satelitow dla Igcznosci telefo- 
meznej oraz rozsylania programdw radiowyth 
1 telewizyjnych. Tg drogg potgczonycti ma bye 
w jednej sieci 21 panstw arabskich - czlonkdw 
Ligi Arabskiej Dotychczas ARABSAT dzierza- 
wi transpondery nalezgce do INTELSAT Do 
pizetargu stangla m in angielska firma British 
Aerospace nlerujgra satelitg o konstiukrji npar- 
tej na modelu OTS Europejskiej Agencji, bgdg- 
cym aklualnie w probnej eksploatacji. Satelita 
taki ma zawierar 23 transpondery o pojemnosci 
po 700 kanaiow telefonicznych lub din dwoch 
programow TV. 


■ Przewiduje .sig, ze otwarcie satelitarnej moi - 
skicj sieci Igcznosci nastgpi w 1981 r. 
Organizaeja INMARSAT (International Mariti- 
me Satellite Organisation) zostala utworzona 
w polowie 1979 r.. majgc za wspolorganizato- 
row 20 panstw. Przewiduje sig eksploatacjg 
szesciu satelistow rozmieszczonych nad Atlan- 
tykiem. Oceanem spokojnym i Oceanem lndyj- 
skim. Trzy satelity typu Marecs sg konstruowa- 
ne przez firmy europejskie, trzy pozoslab* i je- 
den rezerwowy bgdg zbudowane w ramach 
INTELSAT. Przewiduje sig wprowadzenic na 
orbitg pierwszego satelity Marecs-A juz w kori- 
cu br. za potnoeg rakiety Ariane wystrzelonej 
z Irancuskiej Gujany. Pierwszy satelita z grupy 
Intelsat ma bye uruchomiony w koheu 1981 r. 


Nglezy podkreslic, ze obecnie eksperynienty 
7 Igcznoscig satelitarng prowadzi sigza pomoc g 
200 okrgtow przy wykorzystaniu tr/ech sateli- 
tow amerykanskich Marisat nalez^cych do ma- 
rynarki USA. Przewiduje si^, zi» zsieci INMAR- 
SAT korzystac bgdzie przynajmniej okolo 10 
tys. okrqtow, przy cv.ym do roku I990okolo 2000 
okrgtow wyposazonych b«*dzic w odpowieduie 
mz^dzenia. 

■ Naukowcy Uniwersytetu Chalnier w Szwe- 
cji opracowali i zadcmonstrowali system opty- 
czny transmitujqcy z szybkosc 13 8 Gbil/s. Lasc*r 
zawieraj 3 cy diode* GaAIAs byl modulowany 
impulsowo. przy czym szerokosc impulsow wy- 
nosila 100 ps. W uktadzie odbiorczym zastoso* 
wano szerokopasmow 3 diodg p-i-n. Jest to pier- 
szy eksperyment przi*sylanta informaeji z takg 
szyhkosci 3 , przy czym przewiduje sig w najbli- 
zszej przyszlc»sci uzyskanie szybkosi i rzgdu 10 
Gbit/s 

■ Do polgczenia migdzy komputerami przy 
przesylaniu danych do szybkich ukladow prze- 
laczeniowych, jak rowniez do pol 3 czeri migdzy 
cylrowymi centialami telefonicznymi S 3 juz 
produkowam* tasmowe plaskie kable zawiera- 
J 3 ce 8 lub 12 swiatlowodow o srednic 7 200 lub 
400 pm. Hum ion nose takich swiatlowodow wy- 
nosi 10 dB/km przy przesylanym pasmie do 25 
MHz. Odleglosc migdzy poszr/egolnyini ,,nit- 
kami' wynosi 2.54 mm. Swiatlowody s.jzakon- 
czone clektrono-optycznynn elementami za- 
mieuiaj 3 C*ymi przebiegi optyezne na elektryrz- 
ne. Producentem takich kabli jest firma KERN 
Electr.C'omp.Ltd w Anglii. 


■ Mimo rozwoju Igc'znosri satelitarnej natgze- 
nie ruchu na falach krdtkirh wcale sig me 
zniniejsza, wrgcz przeciwnie- rozbudowuje sig 
osrodki krotkofalarskie z nadajnikami coraz 
wigkszej mocy. Ros 11317 ..^cisk" w eterze wy- 
maga posiadania bardzo setektywnych odbioi- 
nikow o dokladnych czgstotliwosciach oscyla- 
tora. Przykladem nowego rozw 137 . 5 ma sprzgtu 
odbiorezego sg odbiomiki firmy Siemens serii 
E 530 dla zakresu 0.1. 30 MHz, dla ws/yslkich 
rodzajow emisji o czgstotliwosn oscylalora na- 
stawianej syntey^rem. Slrojenie na 12 z gory 
zaprogramowanych czgstotliwosci lub w spo- 
sob quasi -ci 3 gly. przy czyin obsluga odbiornika 
moze odbywac sig zdalnie. Na fot. nizej przed- 
stawiono odbiornik typu E 531. 


■ W Princeton (USA) opracowano radar samo- 
chodowy. ktdry wysylajgc wigzkg pronueni 

0 wymiararh T X 5 U , wykrywa przeszkodg 
z odleglosci do 25 in. Dane z pomiaru sg wprn- 
wadzane do komputera. kloryokresla odleglosc 
przeszkody, prgdkosc pojazdu i przeszkody. 
a tym samym mozliwoscew. zderzenia. Kompu- 
ter uwzglgdniajgc czas re/ikcji kierowey ustala, 
ny zaniierza on hamowa^* lub omingc prze- 
szkodg i w razie negatywnej odpowiedzi uni- 
chamia automatyeznie hamulce samochodu. 

■ Japonska korporaeja telegiafbw i telefonow 
(NTT) przewiduje wspblnie z podobng organi- 
zacjg amerykaiiskg (AIT) opracowanie pro jo k- 
tu syslemu kabla podwodnego migdzy USA 

1 Japonig, opartego na Igczach swiatlowndo- 
wych. Na jednej nitce moze bye ulworzonych 
do 5000 tgczy, zas odleglosc migdzy slacjann 
bgdzie wynosic 80 .200 km. 

■ Znana szwedzka (irma Asea opracowala. 
stosujgc technikg laserowg, urzgdzeni** do kon- 
Iroli atmoslery i stopnia przejrzystojki pnwie- 
trza nad pasc?m startowym lotniska W 7 .dhzpasa 
startowego sg umieszczone rellektory las<*rowe 
i urzgdzcma pomiarowe. z ktorych dane przesy- 
lan«* sg do mikrokomputera. skgd po przetwo- 
rzeniu uzyskuje sig informaeje dla sluzb meteo- 
rologic7.nych i wiezy kontroli ruchu. 

■ SzwedzkaJinna Sensitron opracowala akus- 
tyezny system radarowy ..Sodar” do wykrywa- 
nia inwersji temperatury w powietrzu. wyso- 
kosc i warstw mgly i rhmui. Dane sluzg dla 
uztipelnicnta badaii meteorologic7.nych na lol- 
niskarh. 
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■ W rezysomiarh studiow radmwych » telewi- 
zyjnych sg stosowane powsze chine ur/gd/oma 
pogtosnwe, ktore w sposob s/turzny wytwarza- 
jg echo lub zwiqkszajg poglos. upodohnia|ge 
dkiistyr/nie male studio do duzy* h sal konrer- 
lowyrh. Dotycluvas stosowane byly tzw. |>lyly 
pogtosowe, klorp wprowddzdm* w drgania me- 
('hdnu7.no dzwu»kiem podstawowym. wyfwa- 
rzaty |H>pr/.ez przetwornik mechdnirzno-elek- 
tryczny drgania elektryrzne naktadane na sy- 
goal podstawowy. Wadg tych plyt bylu duza 
za I oznosr poglosu od czc*stotliwoftci, im* zawsze 
zgodiia i r/e<v.y wislynn pr/obioyami w duzyc h 
Sdltich Prawdziwy przewrol zostal dokonany 
dzu;ki tech nice cyfrowoj Pr/odujgea w lej dzie- 
d/.inie lirma EMT opracowala (ylrowy system 
poglosnwy (fot/nizoj), klorv umozliwia uzyska- 
nio meosiggalnych dotychczas efoklow. Na 
przykiad oprdrz podstawowoyo poglosu iiioz- 
na uzyskac efekt niezalo/.nyrh kdku od bit ore- 
gulowanym runtie trwania i amplitudzio, efekt 
choru, Ikirdzo duzy rza* poglosu do 15 sekund 
pr/y zakresie s/gstotli wosri od 30 1 1/ do 1 5 kl Iz 
Regular ja <7.asii poglosu did 1 kHz wynosi od 
0,4 .4.5 ft w lbstopmach Regtilarja poglosu na 
malyrh czgstotliwosciarh - 300 Hz w 8 stu- 
pnidrb od 0 do dwtikrolme w stosunku do 1 
kHz. Rogulacja |>oytosu na rzqstotliwoHciatii 
srednic h - 4 kHz ordz wyaokich H kHz od 0,2 
do 0,85-krotuio w stosunku do 1 kHz, przy 
rogulacji osmioslopniowej. Zmeksztalrema nio 
wiqksze od 0,5% 


■ Pr/emysl oloktronu zny w Zwig/ku Ra- 
d/icekim nalozy do ndjszyhricj ruzwijajgc y< h 
su* dziodzin W nkrosio I poltorzd wypioduko- 
wann kornputerow za 2,2 in Id rubli oraz przy- 
rzgdow i ur/gdzen automatyki /.a 2,7 mid rubli 
W stosunku do Ink logo samcgo okro.su 1079 i. 
stanowi to wzrosl odpowiodnio o 10 i 11% 
W tym samym okresie produkrja (a logo prze- 
myslu wzrosld o4,2%. 


■ V\ Aiicfiia rozwijany jest system tolowizyjny 
o male) szybkosoi analizowania (slow scan TV) 
umozliwidjgcy pr/osytamo obrazow normality* 
mi left /aim telofonirznymi. System sluzy up do 
orhrony strzezonyrh obiektow, do zdalnoyo 
kontrolowama ruchu. Przoftylano sy nek worn yj- 
mo pojcdynrze obrazy w formio cyfrowoj. 
a stwierd/one pizez porowname tresci dwo< b 
obrazow zntiany, powodujg aulomalycv.fiy 
alarm lub przoslanio sygnalu ostizcgawr/ego 
tin starji kontroltijgeej, up. postcruuku policy)- 
nogo. Rozdziolrzosc obrazu wynosi okolo 208 
linii; oprdmwujo su; juz system 025-limowy 
(*zas pr/cslama po jedy nczego obrazu 5 so- 
kund System oprarowdny zostal przez brim; 
Telecom. 

■ W otwarlym we wrzesniu hi na)dbizs/ym 
na swiecie tunelu (10 km| St.Ciorhard Iqc zg- 
iyii» Szwdjcaru* i Wlochy. pf/ewulziano przo- 
)azd 1800 samoduxlbw na god/uu;, przy <yym 
rzas przojd/xlu wynosi okolo 12 rmniit l)la 
zdbozpioczenid ruchu zainslalowano 83 kame- 
ry telewi/yjne, obrazy z kamor s<) kontrolowane 
na 10 moniloracb umieszrzonych w dwwhu'n- 
tialcuh w (ios(henen (Szwaparial i Auolo 
(Wlochy). Kanuay te w /aleznost i od nalyzenia 
ruchu fk\ wlqr/ano gru)Miwo, automdtyczme za 
pomoci) niikropron>sma. Wzdluz trasy )»»st 
wlmdowana rowmez |u;tla indukcyjua, poprze/ 
ktorg sygnahzowane jest w sldcjach nadzoriijcf- 
( ych kazd« > zalrzyniauie ruchu pr/y jedniK/es- 
nym wlcfc/oniu kamor na danym odrinktl Irasy 


Wzdluz tunolu zainslalowdtio 200 punktow 
alarmowych i ztmdowano 07 zalok dla wzywa 
jqt'ycb (KmuK y kierowcow Uruchomienio pun* 
ktu alarmowcgo lub u/ycio gasnu y wlqrza |<*d- 
noczc^snip kamerg, kldia obserwuje us/kod/o 
ny samochod. Instaldcjo wykonala lirma 
THofunken. 

■ Wprowadzofiio do sziTokie) eksploalacp 
mom I or ow okrdnowych dla osob ohshiguppyrh 


kompiitery, wywohge zaslrzezenm ze slrony 
opoiatorow, ktorzy rzynlo skarzy su* na twile 
glowy, zimpv.ome oczu itp. Wprawdzie spoeja* 

I »s< i Iwierdzq, ze )akkolwiek monitory wysylujg 
loznego rodzaju piomiemowama elektroma- 
gnelycv.no wlqcv.t •nit* / promioniowaniein rent 
genowskim o mskioj energn, proinieniowa- 
niem ultralioletowym i pod(7(*rwonym oraz ra- 
diowyrn. to )(*dnak po/a zmo( zenioni niepowo- 
duj<l np. katarakty i mnycb ftchorzencKVU. Kon 
slruktorzy )ednak stara)<| siij w nows/ych roz- 
wigzaniarh opracowywar monitory lak, aby 
sprowadzic zmgrzenio orzu do minimum Na 
przykiad w lirmio Oatasaab (Szwecja) stwier- 
d/ono, zo najlepszy kolor dla tekstow )ost zdlty, 
zas tlo brg/owe, jako napnnie) konlrdstuj<)( e 
/ zoltymi ridpisdim Pnza tym pulpit zklawialn 
r«) powimen bye nie/aiezny od monitora, tak 
aby opoidlot iiidgl usadowu sic; w docpidne) 
pozycji w stosunku do monitora, umkajetc ztu r ‘(l- 
ueejo kontaklii wzrokow**go z ekranorn 

■ |><» 1090 r. ma bye wprowadzone w ZSRH 
szerokio slosowamo robotow w roznych dzie- 
dziritu h przemyslu, gornu twa. w trans|>oi( io 
a nawet w rolnictwu*. Koboty ma)«| zasl««pic 
rolsitnikow w wykonywaniu u< i^zhwyc h i nu* 
be/piocv.nyrh prac . Juz ohecnie w przomysle 
radziockim wykorzysluje sic; okolo KHK) 
robotow 

■ W ( ’Imiach, na podstawn* dluijoletnie) uino- 
wy z RI ; N, produkowaiw* b**d«) rowmez koloio 
woiHlbmrniki telewizyjnc»zponiocc|firmyTol*»- 
lunken 

■ IIU -80 togoriM7.ua konwoitrjd mu^lzyim- 
nidmva RiTV zostaia zoiganr/nwana w Hugh 
ton, 85 km na |M»hidntood Lundynti, pod hasten i 

..Technologia Ri'IA^ w lalach osiemdziesup 
tych *. Nd soHjach delegatow RiTV numial z ca- 
lecjo swiata, pr/edyskulowaiio postgpy w tech- 
nice study jnej TV )ak: stosowame tedwnki 
swiallowodowej w kameiac It. tele kina oparto 
na (u»lprzewodnikowy< h pr/yrzgdcu h anah/ti 
j<|( y< h. zimany w tochnologii oswiellema sin- 
diow, standardy cyfrowoj techniki wizyjne), 
dzwiek wielokanalowy w TV, lelewi/ja sateli- 
tarna i lechnika iKimiardw. .I(*dnoc'zt*sninc*zo|o- 
we tinny demonstrowaiy najnowsze konstruk 
eje naddjnikOw, kamor, i nag notow ulow i mi 
ksorow W konweiH'ji w/.l«;lo udzial pound 4500 
delegatow z 70 paiislw 

■ 1 **lowizjd kablowa rozwgu sic; bardzo s/yh- 
k» Na przykiad w Wiodniu dolcpv.ono do sioci 
|uz 20 000 alMmontbw, przy cv.ym przowidujo 
su;, zo w ( iggu 5 lat luzlia ta wz reside do okolo 
450 (KM). Koszt instalac )i wynosi 200 dol. f zas 
oplala mi(*su f H7.nd okolo Udol Trwajr) rownic*/. 
rokowdiiia mic;dzy a us trig a REN w sprawio 
(•plat za korzystamc* w Austin z pnMpamow 
moniieckich. WsU;pnie irzcjodniono oplaty wy 
noszg 0.5 dol za kazdego abonenla tolowizp 
kablowoj; przy dalszym wzroftcio luv.by aim- 
tUMitow majg bye olio )UMlwyzszono do pound 
l.lidol rmo.sujczmo. 

■ W lielcpi, w sioci tolowizjl kahlowej nada|e 
su; 4 (xogramy Ix'lgijskio, 2 holenderskie, 3 
Irancuftkio, 3 RPN. 1 luksombmski i 3 ancpel- 
skie Na 2,7 min (uibiormkow dolgcvonyc h do 
su*< i jest fuz ponad 2 min abonontow. Oplaty 
mm zno wynoszg 1 14 dol. Za prograniy zdyrdiii* 
(V.iio na ra/.u.* me pobiera su* oplat. Podobnii* 
dzieje su* w Szwajearii i we Wloszech. Wydaje 
su* jednak, zo problem ptatnoftri za proepamy 
zayrdnuvjie stamo modltiyn na prawnym tornin 
im(;dzynarod<»wym 
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35 LAT 
NACZELNEI 
ORGANIZACJI 
TECHNICZNEJ 




I of. /. Grsvgorkiewti / 


20 stowarzys/en naiikowo-iec hnic/nyc h. 24 komitety naukowo-lechnic/ne, 49 od- 
dzialow wojewodzkich, 77 komitetow miejskich (miejsko-gmmnyc h), 14 komisji 
glownych - to potencjal merytoryt zny i organizac yjny Naczelnej Organizacji Techni- 
cznej d/isiaj w trzydziestym pngym roku jej istnienia. 

Pocz«pki silvan pierwszyeb miesi^cy po wyzwoleniu. 

l*o reaktywowanm w lutym 1945 r. swej dzialalnosc i przez przedwojenne stowarzys/e- 
nia technic zne'w Wars/awie, Poznaniu, Krakow ie i lodzi, w drugiej potowie tegoz 
roku powstala w wars/awskim srodowisku technicznym my si utwor/cnia jednej 
organizac ji tec hnic znej, ktora zjednoc zytahy w swyc h szeregac h inzynierow i tec hn»- 
kow z calego kraju. Nowa organizac ja miala w powojennych warunkac h spolec znyc h 
stworzyc jednolil^ pod st awe; organizacyjn** dla calego srodowiska tec hnieznego, 
rniala bye wa/nym spolec znym c zynnikiem planowania ora/ kontroli produkeji. Mysl 
ta zostala zreallzowana 12 grudnia 1945 r. w dniu lym odhylo sic; inauguracyjne 
zebranie i od tej daly liezy sic,* historia Nac zelnej ( )rganizacji Technicznej. W grudniu 
hr. mija 15 lat od H*j inaugurac ji. 

Ku< h spoleczny inzynierow i technikow w Poise e od penz^tku swego islnienia 
podejmowal roznorodne dztalania na rzecz doskonalema zawodowego kadi techni- 
c/nych ora/ ks/taltowania zaanga/owanyc h postaw spolec znyc h inzynierow i tech- 
nikow. 

Nie mniej wa/nym zadamem NOT jest wymiana wiedzy i doswiadc zen zawodowyc h 
oraz ksztaltowanie kultury technicznej w spolec zehstwie, popularyzowanic* nowej 
tec hniki i jej tworcow. lstoln»| roll* w lej dzialalnosc i odgrywa prasa techniczna. 

Nawi^/ujttc do stuletnic h tradycji wydawnic zy< h polskic h zrzeszeh tc*< hnic znyc h oraz 
wyc hod/c^c naprzec iw d^zemom rozwijajcg yc h sit; stowarzys/en Nac zelna C )rgani/a- 
c ja Techniczna w 1949 r. powolala do /ye ia agendc; wydawnic 74 pod uazw<j Admini- 
straeje Czasopism Technic znyc h, pr/eksztalc on«| w 1%2 r w Wydawnic twa Czaso- 
pism Tec hnic znyc h NOT, a w 1979 r. w Wydawnic twa Czasopism i Ksic^zek 
Tethnieznyc h SIGMA. W < i«jgu TO lat swej dzialalnosc i Wydawnic two NOI stalo sic; 
na|wic;ks/ym vv ki aju wydawc a c zasopism lac howych przeznaczonyc h dla inzynierow. 
tec hnikow i robot nikow wykwalifikowanych ora/ czasopism popularnotec hnieznye h 
dla wszystkic h zainteresowanyc h techmka rowniez po/a/awodowo. 

Podstawowe zadania i sjxisohy ic h reali/ac ji pr/ez polskic h inzynierow i tec hnikow 
oraz ksztaltowanie coraz leps/ye h form dzialania ruthu stowar/ys/eniowego wy/na 
c zane hyly i s<| nadal pr/cv kolejne Kongresy 1 c*c hnikow Polskic h. Maj«j one w historii 
Polski Ludowej Inigate tradycje |ako generalne debaty techniczno-gospodarcze, 
poprzedzane dyskusjami srodowiskowymi i spec jalistycznymi, odgrywajq wa/n^ role; 
w zyciu gospodarc/ym i spoletznym kra|u Siedem powojennych kongresow tec hni- 
kow przygotowanyc h i przeprowadzonyc h przez NOT i stowar/yszenia naukowo- 
tec hniczne ol>c*jmowalo tematyc/nie kolejne lazy gospodarezego ro/woju kraju. 
Rok 1980 trzydziesty pi«py rok istnienia Nac zelnej Organizac ji T echnic zne| to okres 
intensywnyeh przygolowan do VIII Kongresu Tec hnikow Polskic h, oceny dorobku 
i dalszych zamierzeri c alrj tederac ji. 


UKLAD PAR AMETRYCZNE J »!<««>»»« 

REGULACJI BARWY DZWI^KU 


Typowy mostkowy regulator harwy 
dzwigku uinozliwia jeriynie z.mianc; po- 
ziomu w zakresie < vested I iwokci mniej- 
szyeh oraz c7 r .c;stotliwosci wigkszych od 
nkreslnnej stalt*| wartosci rzgstotliwosci 
podzialu. To upmszcv.enic* jest zwykle 
powazhe) niedogexinose i<|, gdyz up. pod- 
noszc|c poziom tonow niskich uwydatma- 
iiiy jednoczesnie zakres tonow srednirh 
(up 300... 1000 Hz). Uklad paramotrycz- 
nej regulacji harwy dzwigkti me* ma tej 
wady, cjdyz wartosci czqstotliwosc i gram- 
cznych (podzialu) regulatorow poziomu 
hasow i sopranow st| niezaleznn nd siebie 
i nmcjc) bye 2imeniane. 

Na rysunku 1 przedstawiono sc hemal 
hlokowy sekcji filtru parametryeznego. 


Sklada sic; ona / ukladu sc’lektywnecjo 
RC\ ksztalltijc|C'c>go c haraklc»rystykc; cv.t;s- 
totliwosc iowcj, wltjcv.onecjo w pc;tlc;spr/i;- 
zenia zwrotnego wz.inacmacva ojierdcyj- 



tH*cjoiira/. recjulatora pcvzinmu potenejo- 
metrow sprzgzonyc'h Pla i Plh. Zaleznie 
od rodzaju ukladu selektywnego seke ja 
lillru inoze sluzyc do regulacji poziomu 
hasow (uklad sc'lektywny n*st filtrem 
dolnoprzt»piistc>wyin) l htjdz do regulac ji 
poziomu sopianow (uklad selektywny 
jest filtrem cjornoprzepustowym) tub sla- 
nowic uklad do rc*gulacji poziomu wyhra 
lM*(jo pasma czijstotliwosc I (uklad selek 
tywny jes( wowcv.as hllrcmi pasmowo- 
przepustowym). Stosujcjc |»»ko uklad se- 
lektywny hltr pasmowo-zaporowy, mu/- 
na piynnie regulowac tluniieme sygnalu 
w okreslonym pastnie. 

Ze wzglc;du na uniworsahmsr zastoso- 
wan rozpatrzmy hardziej szrzegolowo 
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dzialanie sekcji f iltru parametrycznegn 
did zakresu przepustowego ukladu solek- 
tywnego RC. Zaktadajgc, ze impedancja 
wyjsciowa ukladu selektywnego jest po- 
mijalnie mala, a jego wzmocnienie jest 
rowne 1 w pasvnie przepustowyru oraz ze 
w rozpatrywanym zakresie czgstotliwosci 
przesunigcie fazy me wystgpuje, schema! 
sekc ji rnozna przedstawic |ak na rys. 2a. 





SchemAl zastgpcry iekr)t ttltni pari»Hiyrtn«go 
did r-akresji pr/epustowego ukladu selektywnego RC 

i dla dowolnych |>o!ozen suwakow j hi tone jomr trow 
Pta i Plh; b dl<i gornyrh potozen suwakow |RI* = (I, 
K4mdx); c - dla dolnych poiozen suwakow (R3 - R.'lmav 
«4 = 0) 


W gornym potozeniu suwakow potenejo- 
metrow PI a i Plb: R3 = 0, R4 = R4 mdX = PI 
(rys. 2b), wzmocnienie napigeiowe 
wzinacniacza operdcyjnegn jest r6wne: 
uj/iiw,. = (HI + R2)/R2, a dla rezystaneji 
obrif|/<*mci R| .>R1, R2, napigeie wyjscio- 
we u wv jest rowne napigeiu uj, tj.: 
u wy /u wt . * (R1 f R2)/R2. 

W dnlnym potozeniu suwakow obydwu 
potenejometrow: R3 = R3 mdX = PI, P4 = 0 
(rys. 2c), wzinocnienie napigeiowe 
wzmacniacza operacyjnego jest rowne 
jectnosci (pracuje on jako wtornik), <i na- 
pigeie wyjsciowe u wy jest sttiunione i wy- 
nosi ii wy = u wo R2/(R1 + R2), ocv.ywiscie 
dla R L >R1. R2. 

.Jak wige widac, regulacja poziorou sy- 
gnalu wyjsciowego dziald w sposob sy- 
metryezny (oczywiscie przedstawiajgc 
wzmocnienienie luh ttumienie ukladu 
w dec ybelach). W srodkowym potozeniu 
suwakow obydwu potenejometrow 
wzmocnienie* catej sekcji wynosi 0 dB, 
a w pnsrednich potozeniach jest dodatnie 
tub ujemne. 

Lgczgc kciskadovvo dwie sckcje: jedn^ 
z filtrem dolnoprzepustowym 1 rzgdu, 
drucjtj z filtrem gornoprzepustowyw rdw- 
mez 1 rzgdu uzyskuje sig regulator barwy 
dzwigku Jesli doddtkowo czgstotliwosci 
graniezne obydwu filtrow strojone, 
uzyskuje sig wowczas rodziny < harakte- 
rystyk przedstawione na rys. 3. Charakte- 
rystyki czgstotliwosci owe z rys. 3a uzy- 
skano zrnieniajgc wzinocnienie sekcji, 
a wige usta wienie suwakow potenejome- 
trow PI, przy ustalonych wartosciach 
czgstotliwosci granicznych, a charakte- 
rystyki z rys. 3b - zmieniajgc czgstotli- 
wosci graniezne filtrow, przy ustalonym 
wzmocnieniu sekcji. Dla uzyskania rna- 
ksyma Inego podniesienia (obnizenia) 
charakterystyki czgstotliwosciowej, wy- 
noszgeego 15 dB (-15 dB) maksymalnc 


wzmocnienie sekcji powinno wynosic*: 
u W y/u w ,. = ( R 1 + R2)/R2 = 5,5 (rys. 2b), 
a maksymalne ttumienie sekcji: 
iiwy 'Uwe = R2/(R1 + R2) - 1/5,5 (rys. 2c ) 
Okreslmy teraz dynamikg filtru paranie- 
tryeznogo i warunki sterowania. W tym 
celu wyznaczyniy wartosc maksymalne- 
go napigeia wyjsciowego wzniacmar/a 
operacyjneqo ui„ ldX (rys. I). Wartosc lego 
napigeia jest dla rnalych czgstotliwosci 
ograniezona wartosciami napige zasila- 
nia pomniejszonymi o napigeia przewo- 
dzenia tranzystorow wyjscinwych 
wzinacniacza. Dla napige: zasilania 

+ 15 V i -15 V oraz duzej wartosc i mipe- 
dane ji obci^zenia, niaksymaina wartosc 
napiecia wyjsciowego U| tndX wynosi: 25 
V 2 V*2 9 V. Natomiasf dla duzyeb 

czgstotliwosci maksymalna wartosc nic* 
znieksztatainc'go napigeia wyjsciowego 
jest ograniezona przez parametr szybkos- 
ci narastama sygnalu na wyjsciu. Para- 
metr ten okresla, jak szyhko moze zmie- 
niac sig napigeie wyjsciowe na jednostkg 
czasu, a ograniczenie szybkosci narasta- 
nia sygnatu wynika z istnienia we 
wzmacniaczu wielu zrodel prgdowych 
o ograniezonej wydajnosci. Prgdy z tych 
zrodel ladujcj pojemnosci ukladu, a jak 
wiadomo czas ladowania koudensatora 
zalezy od wartosci prgdu ladowania. 

Szybkosc narastania sygnahi wyjsciowe- 
go populamego wzinacniacza operacyj- 
nego typu 741 wynosi 0,5 V/ps, co ozna- 
cza, ze w czasie 1 ps napigeie na wyjsciu 
nie moze wzrosngc wigwj niz o 0,5 V. Dla 
czgstotliwoiki 20 kHz maksymalna war- 
to.se migdzyszczytowa napigeia na wyj- 
seiu wynosi 8 V, co odpowiada maksy- 
malnemu napigeiu skuteeznemu ui mdX = 
2,8 V (ze wzrostem czgstotiiwosci wartosc 
tego napigeia oczywiscie rnaleje, lak ze 
dla 100 kHz, Ui mdX = 0,7 V). W praktyce 
dopuszczalna wartosc napigeia wyjscio- 
wego powinna bye* mniejsza, dla zapew- 



Czqstotliwosd iv Hz 



Rys. 3. Rodziny chiirakterYstyk ukladu pardmflryrznrj regular}! barwy (hrwigku 

.i wplyw ziniany wzmornieuia s«*krji filtru. b wplyw znuany rjqstutliwusn grarueznej 
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iiHTiid male) zawartosa hannonirznyr h 
w sygnale wyjsriowym. 

Rozpatrzmy schema! zastqpczy sekrji lil- 
tm parametryc/nego did zakresu zaporo- 
wego ukladu seleklywnego RC |rys 4), t) 



did zakresu wielkich <*zr;slotliwosci 
w pr/ypadku sekrji rogularji poziomu 
hasow, a zakresu malych rz^stotliwosci 
dla sekrji rogularji poziomu sopranow. 
Dolnernu polozemu slizgarzy potenrjo- 
inoiru spizgzonego Pla, Plb odpowiada 
muksymalne ttumicnie sygnalu w zak re - 
sio cztjstothwosci, dla ktdrego sekrja ma 
wlasriwosri regulacyjne, Ij. dla przypad- 
ku, gdy filtr selektywny j<‘sl ukladcni 
przepustowym. Natoiniasl skladowc 
r/gstotliworiciowe sygnalu, dla ktoryrh 
ukltui selektywny ma rharakter zaporo- 
wy r s <4 na jpierw wzinarnianc w slosunku 
(K1 4- R2)/R2, a nastqpnie thinnone przez 
dzielnik wyjsciowy sekrji w tym sain yin 
slosunku, tak aby wypadkowe wzinoc- 


nieme sekrji dla sygnalow o rzgstotb- 
wosri poza zakrosem rcgularyjnyni wy- 
nosilo 0 dB. Oznacza to, ze w rein niedo- 
puszrzenia do przeftterowania ntaksy- 
malna waitosc napiqcia wyjsriowego so* 
kc ji u wy uldX powinna Bye w slosunku (R 1 
+ R2)/R2 mmejsza (w naszym pr/ypadku 
stosunek ton wynosi 5,5) od maksymalnoj 
wartosri na pi grid wyjsriowego wztnac - 
niaev.a operacyjnesgo. 

Dla seke ji rogularji basow i zakiosu wiol- 
kirh czcjslotliwosri u wy „ 1|U = w 1imix 2,B 
V/5,5 ** 0,5 V, a wiejr niaksymalna war- 
losc napigeia wyjsriowego u w ,. m<1 „ ”0,5 V 
(w zakresie wiolkirh rzgstotli wosri 
wziikh nionie sokrji rogularji basow wy- 
nosi OdB). Natomiast w pr/ypadku sokrji 
rogularji sopranow i row mo/ zakresu 
wiolkirh r/rjstolli wosri oraz maksymal- 
nogo podniesienia u wylimx - u !mdX 
« u Wf . , 1MX (K1 «- R2)/R2 « 0,5 V 5,5 = 2,H 
V Poniewaz jodnak pozioin skladowyrh 
wysokoczgstolliwowiowyrh jest w sy- 
gnale akustyrznym znaeznie rnniojszy 
w porownaniu z pozioinom skladowyrh 
o rzt>stntliwo£( i okolo I kHz (sredtuo 
o kilkanascie dB), dla sygnalu wejsrio- 
wego muzyrznogo o napiqciu 0,5 V uktad 
ma zapas zakresu dynamiki, wynoszgry 
wlasnio wspomnianc kilkanascie dB. 
Oznacza to, ze przy storowaniu ralego 
ukiddu sygnalom o napigeiu np. t ,5 V, nit* 
wystgpi jeszcze przestorowanic w zak re- 
sit* lonow wysokirh. 

Dla zakro.su malych tv.t»slolliwosri ma- 
ksymalno napicjrio wejsriowc wynosi 
man = M|nu«x V/5,5 ~ 1,6 V. 
Napitjrie wojsriowo uktadu rogularji 
barwy d/wigku nio powinno bye nmiej- 


sze od okolo 100 mV, ze wzglgdu na 
pogarszanie sit* odstgpu sygnalu od szu- 
mow ze /.mniejszanieni napigria wejscio- 
wogo i nio w igkszo od 0,5 V, z podanyrb 
wczesniej powodow. 

Na rysunku 5 przodstawiono schema! 
ideowy ukladu parametryrznej rogularji 
barwy dzwigku. Filtr dolnoprzopustowy 
sokr ji rogularji poziomu tiasow twor/g 
rezystor RH, potonejometr P3 rogular ji 
( v.tjslotli wosri granicYnej oraz kondensa- 
tory C‘2 i C3. Wtornik omiterowy z Iran- 
zystoraini 11 i T2 soparuje filti od poten - 
( jomotrow poziomu. Wyjsrio sekrji 
piorwszej jest polqrzono z wejsr iein na- 
stgpnoj sekr ji - sr*krji rogularji poziomu 
sopranow. 

Filtr gornopr/.opustowy s(*krji sopranow 
tworzg kondensator C'5 i potenrjometr PI 
rogularji r 7 .gstotliwokri granirv.noj polcj- 
rznny szorogowo z rezystormn R12. 

9 

Na wyjsc iu ukladu zastosowano sopara- 
lor-w/marniarz z tranzystoraini T5 i T6, 
za pew nia jep y wzmorn ionic okolo K dB, 
wymaganr* w ukladzio miksora (w ariose 
wzinocnienia napigr iowego wynosi k u = 
(RI5 + R16)/R16 = 2,H. Ohie sekc je dla 
sygnalow o cz^stolliwosri okolo 1 kHz 
maje| bowiem wzmor nionie rowne jed- 
iM»sri. 

A oto paramolry ukladu rogular ji barwy 
dzwirjku. 

Ndpi(»( i(‘/dsil,mirt syinelryczno2 x 15 V 
Napigric wyjsr iowe: 100...5(H) mV 

Mdksymalny zak res regular ji 
poziomu (rys. 3): * 1 ( > <IH 



m 






Zfikres regulacji czgstotliwosci granicz- 
nej (podziatu): 

s<»kcja basow SO... 350 I lx 

srkrja sopranow 2. .13 kHz 

Zuwartosc hcirmonicznych: dla u wy - 

- 0,5 V, h0,05% 
ImpriJaiu j<i wejscinwa: okotn 100 k!2 

Impt'rttmrjd wyjsciowa: okolo 200 ki2 

Dynamika: 90 dh 

Wykaz elementow ukladu 

dla jednego kanalu stereofonicznego 

Rezystory wszystkie typu MtT 0,25 
lub 0J25 W/5% 

P o t e n < j o ni e t r y 

IMa, Plb -47 kli stereolom<7nenbrotnwc 
o charakterystyce A 

l v 2a, P2b - 47 kU slereolonuv.ne obrotowe 
o charakterystyce A 

IM, P4 - 47 k 12 obrotowe o charakterysty- 
(*p B, 


a 



Kondensatory 

Cl - 1 pF poliestrowy MKS0 

C'2 47 nF poliestrowy MKSF lub styrn- 

fleksowy KSF o tolerancji 5% 

CM 10 nF poliestrowy MKSF lub styrn- 
fleksowy KSF o tolerancji 20% 

C4, C6, CB 10 pF 25 V elektrolityczne 

C5 ~ 1,5 nFstyrollc»ks. KSF o tolerancji 5% 

C7 - 22 pF/16 V elektrolityczny 

(*9, CIO, C12, C13 47 nF huriopiektrycz- 

no lub poliestrowe MKSF 

Cl 1. Cl 4 - 220 pF'16 V elektrolityczne 

II k 1 a d y sea I « n e 
US1, US2 t* wzmacniacz operacyjny 741 
w obudowio mini dip lub TO-99 (TO-5), 
np. prod ukc ji kiajowej ULY7741N. 

Montaz I strojenie ukladu 

Prniekt ply t ki drukowanej dla obydwn 
kanalow stereofonicznych pr/.edtawiono 
na rys. 6 (elementy oznaezone jako 
„prim ", s *4 elernentami kanalu piawego) 
Rcgulacja poziomu basow podohnie jak 
i regulacja poziomu sopranow jest nieza- 
lezna dla kazdego kanalu. Dlazapewnie- 
nia wspdtbicznosci regular ji nalezalohy 
potenejometry stereofoni<-zne regulacji 
poziomu w kazdym kanalespr/ip- mecha- 
nic-/, me lub zastosowar polcncjoinetry 
kwadrofonirzne, ktore w krapi niesgpro- 
dukowane. 

Regulacja <y.gstotliwosc i granir/nc) 
w kazdym z kanalow mozna wykonac 
jako zaleznq, stosujgc* potenejometr ste- 
reofoniezny jako P3 i P3’ oraz P4 i P4' lub 
niezalezng, stosujar cztery potenejome- 
try monolonirzne. 



Ryv 6 . Ptyllu monUtowa ukladu p*ram**tryczm*| regulacji barwy diwl^ku 

d* oloktryczm* (wulnk ml slrony l> - rozmirs/j'/nm* Hrmentow 



Poiiom basow 


Czgstotfiwosc graniem Poziom sopranow 
reg poziomu basow 


6 H 

' ! 
ioi 

nr 

Czgstori groniezna 
reg.poz soprondw 


Ryv ?. Sptrvob puyl^rirnld polvnctomririiw w paraim'lryncnym rrquUlonf barwy drwl^ku (did |fdim|o kanahi) 


Na rysunku 7 prxedstawiono sposdb lc|- 
(V.enia potenrjometrow regulacyjnyrh 
z poszczegdlnymi punktanii ukladu. 


Opisany uklad pararnef ryeznej regulacji 
barwy dzwigku mozna wykorzystar nio 
tylko w mikserze, ale rowniez w dowol- 


nym wzmac niaezu lub przedwzmarnia- 
<7.u Hi-Fi, zastgpujgc nirn istniejgry 
uklad regulacji barwy dzwi^ku. 
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UKLAD SCALONY UL1265N 


imp iiiz. STEFAN KlJCiNSKI 


IJktady sea lone IJL1265N sc| przeznaczo- 
ne do zastnsowania w bioku ode hyldiua 
pionowego odbiornikow telewizyjnych 
tzarno-biatyrh i kolorowych. Zadaniom 
lych ukladow jest wytworzenie przebie- 
gu pr<|dowego osi-isleokreslonym ksztal- 
cri<* dla (vwek odchylania pionowego. 
Wyjsciowy przebieg prgdowy jest syn- 
chronizowany impulsami sync h ronizarji 
pionowejj o dodatniej lub ujemnej pola 
ryzarji. 

IJklad urnozliwia dokonywanie regulacji 
rzgstotliwosci, ainplitiidy oraz lininwosri 
przebiegu prgdowego, ponadtocharakte- 
ryzuje sig duzg niezalezno.se it) wyj.se io- 
wych parametrow od zmian tomperatury. 
napige zasilajgeych i starzenia sic; kon- 
densatorow elektrolitycznych. Jest odpo- 
wiednikiem znaneejo uktadu TDA1170 
produkowanego pr/oz wiele firm zagru- 
nirznyrh. 

Uktad sralony UL1265N jest zamknigty 
w plastykowej, czterorzgdowej obudowie 
typu CE-74 z dwunasloina wyprowadze- 
niami i radiatorem. 

Wartosri dopnszcv.alne wybianych para- 
metrow zestawiooo w tabJicy 1 . a paramr- 
try rharakterystyezne slatyczne i dynamic 


Zas ada dzialania 

Schema! blukowy uktadu sea Ion ego 
UL1265N wraz z niezbgdnymi elementa- 
mi zewngtrznymi przedstawiono na rys. 
1, natorniast na rys. 2 przedstawiono we- 
wngtrzny schema! tego uktadu wraz 
z opisem wyprowadzen. 


Otrzymanc zseparatora impulsy synchro- 
nizarji pinnoweg zostajg doprowadzone 
do wejsria uktadu seal onego UL1265N 
(koricowka 8). 

Uktad zapewrua synchro nizaejg dla *m- 
pulsow o polaryzarji dodatniej i ujemnej. 
Imputsyo polary/acji dodatniej wywotu- 



Ukiad 

Wyscre V I ^mingf 
impulse* 1 
j i/ficftront 

TQCji 1 -i 


Rys. I. Srheinat Nokowv ukUetu MAlonego ULI265N 


Doposzrzalne wartosri parametrow 


T <1 1) 1 1 c a 1 

P a r a mv t r y 

Oznarzenit' 
i lednostka 

Wartosr 

Napigne zasilama 

Szczytowc nap i grip impulsu powrotu 
Napigrie iiupulsu synrhrnnizarji 
Chwilowy szczytowy prgd pojedynezego impulsu 
wyjsriowego o rzasit* irwania t = 2 ms 
Mur strat przy lomprratur/.r radiatora 9 CT< 

Moc shal przy tompeiaturzo oturzeniu 7(r (* 

t'ey | V| 
U 4 .U 5 IVI 
‘»h|V| 

lo|A| 
»M|W) 
»\! |W| 

10 .27 
58 

12 lub 4 12 

5 

1 

Wartosri (raramrlrow charakterystyrznyrh statyrznycti 

HlfC - 25 V, T dn ,h = 25C) 


T a Id ira 2 

Paramidry 

Oznarzeuic 
i jerinostka 

Warloir 

Pr<)d polary/acji geimialora wzitudzajarecju 
Pr<|cl polaryzarji wzinanuarza 

Pr<fd polaryznc ji generatora napigcia pilnksztaltnego 
Napigrit* ustalonr 

Niestalosr napige to ll (> i IJ 7 |U< c = 10 27 V) 

I 9 1 pA 1 
hulpAl 
IfilpAI 
u., f t M V| 

|V| |...V| 
V, 1 VI 

<2 
. 2 

• 0,5 , 
0...7 

t 

Wartosri parametrow rharakteryslyeznyrh dyn.imic znyrh fl 

SO 1 lz) 

T d b 1 i r a 'A 

P a r a in c* I r y 

O/nacv.enu* 
1 joriuostkd 

Wartosc 

I’r^d zasdama 

Wartn.sr nngdzyszcy.Ytowd pr<)du rewrk 
Amplituda napigna impulsu powrotu 
Ainpliluda napigeia impulsu synrhronizacji 
C zas trwania impulsu powrotu 
Zakres trzymania synrhronizarji (ponizej .SO Hz) 

lex: l n, A| 
l|*!H ’ 1 A j 
U 4 |V| 
Uh|V| 
t p (ms| 
\l |Hz) 

MO. .170 
<1,6 
51 

4 1 lub 1 
<0.8 
8 


jrt nasycenie tranzystora T14, a o polary- 
zacji ujemnej nasycajq tranzyslor T13. 
W obu przypadkach nastgpuje spadek 
nupigna na rezystorze R6. Ta /.mi ana na- 
pigria poprzez uktad rezystorow R3, R4. 
R5, R6 oddziatywuje na generator wzbu- 
dzajgcy. 

Generator wzlnidzaj^cy jest wzmacnia- 
rzem roznicowyin z dodalnim sprzgze- 
niem zwrotnym, ktorego czestolliwosc 
zalozna jest rowniez od elementow PI, 
Cl. Funkcjonuje w oparciu o tranzystory 
T3...T9. Charakleryzuje sip duzg nieza- 
ieznosc ia czgstolliwosci od zmian tenipe- 
ratury i napige zasilajgcych. 

Impulsy genera to ra wzbudzajgcego od- 
dziatywiijg na generator przebiegu pito- 
ksztattnego. Je»st on generatorem prgdo- 
wym wytwarzajgcym przebieg narastajt|- 
<y I into wo w funkcji czasu W jego sktad 
wchodz<t tranzystory Til i T15...T19. 

Amplitude; wytwarzanego przebiegu 
mozna regulowac* rezystorein nastawnym 
P2, a liniowosc potenejometrem P3. Re- 
zystor R3* zapewma odpowtednic) korek- 
cjg ,,S" odchylania. Korc»kcja „S*' prgdu 
odchylajgrego urnozliwia uzyskanie row- 
norniernego obra/u na ekranie. Stopieri 
sepanijqcy urnozliwia uzyskanie prze- 
biegu piloksztattnego ze zrodta o mate) 
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tmpedancji. Sycjnat jest nastqpnic prze- 
kazywany do wzmamiacza operacyjnego 
mocy za pornocg rezystora R5\ Wzmac- 
niacz ten ksztaltuje ostatecznie przobu»c| 
w cewce odchylania pionowego L. Pracu- 
je w ukladzie z ujemnym sprzqzeniem 
zwrotnym prqdowym, uzyskiwanym za 
|H>fiioc*<| rezystora niskoomowego RIO' 
Wzmacniacz operacyjny sklada siq 
/ przcdwzinarniarza o wejsciu roznioo- 
wym (tranzy story T20...T24) oraz ze sto- 
pnia koricowego (tranzystory T27...T31). 
Elementy R4' i CBzapewniajq kompensa- 
r jq c7.qstotIiwo$ciowc$ wzniamiarza. 


W rzasic powrotu strumienia oloktrono- 
wego, w cewce odchylajqrej wydziota siq 
znatv.na hick . Aby ograniczyc wartosc tej 
iiiiwy w ukladzie sralonym UL1265N za- 
stosowano tiklad redukcji czasu powrotu 
Generator powrotu, zawleidj»joy tranzys- 
tory T32...T37, wytwarza napiqeic okolo 
dwa razy wiqksze od napiqcia zasilajq- 
cego. 

Do zasilania wewnqtrznyeh blokow ukla- 
du sluzy stabilizator napiqcia zelementa- 
nil Tl, T2, 7.1, R1. Wytwarza on napiqao 
stale o wartosri okolo 6,4 V. Jest skom- 
pensowany teriuicznle. 


PRZYKLADY ZASTOSOWAN 

Na rysunku 3 przedstawiono typowy 
srhemat aplikacyjny tego ukladu, zalera- 
ny dla odbiornikow telewizyjnych czar- 
no-bialych o kc|rie odchylania 1 10° i du- 
zych przekqtnych ekranu. Jest to blok 
odchylania pionowcgo odbiornika tele- 
wizyjnego ..Neptun 625". 

A oto parainctry tego ukladu 

Impcdancja cewki 

odchylajqeej: R y - 10 U, Ly = 20 111 H 

Napitjcio zasilajqce Ucx-‘ 20 V 









Pr^d pobiorany przez 

uklad scalony Ice: MO rnA 

Warlosc migdzyszczytnwa 

pradu wyjsciowego !y: 1 ,2 A 

Czas powrotu l p : 0,8 ins 

Moc rozproszona 

(przez UL1265N) P„„: 2,2 W 

Masa lego ukladu w stosunku doglownej 
masy odbiornikd ma potenrjal 13,7 V. 
Uklad scalony UL1265N jest zdolny wy- 
tworzyc piloksztaltny przebiey pr<|dowy 
o wartosci migdzyszczytowej 1,6 A. Moze 
/.ate in wysterowac bezposrednio cewki 
kineskopu monochromatycznego, jak 


rowniez siodlowe cewki uzywane w' od- 
biornikach telewizji kolorowej, jezeli sci 
polcjczone szeregowo. 

Did telewizji kolorowej z cewkami sio- 
dlowymi w pol^czeniu rownoleglym tub 
cewkami tornidalnymi konierzne jesl 
przytqczenie do wyjscia prostego ukladu 
dwoch tranzystorow koniplementarnych. 
Taki wlasnie uklad, zaproponowany 
przez firing SGS-Ates, przedstawiono nu 
rysunku 4. 

frodanie lych tranzystorow wyjsciowych 
umozliwilo osiqgni^cie w ukladzie wy- 
maganego prcjdu wyjsciowego 7 A i mo 


z.dklocilo termieznej stahilnosci oraz 
ksztaltu prqdu cewki. 

A oto parametry ukladu przedstawionego 
na rysunku 4 


Impeddncja cewki: 

Wdrto.sc mi^dzyszezylowa 
prqdu wyjsciowego: 
Napigcie zasilania: 

(‘/as |>owrotu: 

Moc rozproszona 
(przez UL1265N). 

Moc dostarezona 
do cewki: 


R y 1,6 Q, 
Ly - 1 mil 

7 A 
23 V 
0.7 ms 

2,3 W 

6,5 W 


ODBIOR Z AGRANICZNY CH STACJI TV 


W lieznej korespondeneji Czytelniey proszej o zarnieszczeme 
wykazu zagranicznych staeji telewizyjnych, ktdre moga bye 
odbierane w miejscowosciach przygranirznych. Spelniaja< te 
zyezenia podajemy wykaz staeji telewizyjnych w pasinarh 
1— III i IV/ V, znajdujacych si^ w odlcgtosci do 100 km od naszej 
granicy. 

Wymienione w wykazie staeje w pasmach 1V/V ohejinujcj 
zarowno staeje istniej^ce, jak rowniez przewidywane do uru- 
chomienia. 

Staeje telewizyjne znajdujcjee si^ na terenie Niemieckiej Re- 
publiki Demokratycznej pracuja w slandardzie CCIR-B, to 
znaezy, ze cz^stotliwosci wi/ji i dzwicjku sg inne mz w naszym 
standardzip. Odstgp czgstotliwosci wizji orazdzwigku wynosi 
5,5 MHZ, a nie 6,5 MHz, wobec czego dla odbiom tych staeji 
nalezy wbudowac dodatkowy przetwornik przcsuwajqcy czt;s- 
lotliwosr dzwiejku o 1 MHz. 



Rys. I krzywe prop«gac|l dla zafcresu rz^sloCllwosrt 30... 250 MHz 

Trdsa l«)dowd i Moran Pobmme. 50% rzasu i 50% imc|sr. - propagacja 
w swoh«dm»| pr/eslrzcm 


Propagacja fal 

Niewqtpliwie wielu (‘zytelnikow bgdzie chcialo teoretyeznie 
spray/dzic, jakic* s <\ mozliwosci odbiom staeji zagranicznych. 
Podajemy zatem krzywc propagaeji (rys. 1 i 2), ktore umozli- 
wi<j w przyblizeniu okreslenm natgzenia pola w miejscu od- 
bioru i ustalenio, jaki typ anteny nalezy zastosowac, aby 
uzyskac /ddnwaldjcjfv warunki odbioru. 

Propagacja fal elektromagnetycznych o czgstotliwosciarh 
wigkszych od 30 MHz zalezy w duzym stopniu od warunkow 
meteorologicznych panujacych w troposferze. Paraimiry tro- 
posfory zmienid jej si<? losowo w rzasie i przestrzeni. W zwicjzku 
z tym mozna mowic tylko o prawdopodobienstwie, z jakim 
dane wartosci nat^zenia pola pojawiajg sic; na okreslonym 
obszarze i w okreslonym procencie czasu. 

Nalezy tu wspoinniec, ze w pasmie pasmie pierwszym (47. .70 
MHz) obsorwuje sic; w okresach letnich odbior staeji z odle- 



Rys- 2. Krzywe propagaeji dla zakre«u rz^stotliwoscl 4S0...1000 MHz 

T rasri l<plow.j, 50% r/asu i 50% miejsr ; — propaijat j.i vv swohndnej preestraeni 


289 





glosci 1000. 1500 km dziqki propagacji jonosferycznoj. Sq to 
jcdnak zjawiska sporadycv.no, a odbior jest niostabilny. 

Dla propagacji troposforycv.no j opracowano na podstawicana- 
lizy statystycv.noj ngromncj licvby pomiarow, krzywe prnpaga- 
cyjne oddziolnio dla zakrosu 30.. .250 MHz oraz dla zakro.su 
450... 1000 MHz i opublikowano jako zaloronia CCIR (zalore- 
nio 370). Kr/ywo to zostaly opracowanc dla mory prom ion io- 
wanoj 1 kW i okreslajq natqzonio pola pr/ekraczane w 50% 
rniejscoraz w 50%, 10% i 1% czasu. 

Na rysunkach 1 i 2 podano krzywo propacjaoji zak resow I III 
i IV/V dla 50% czasu i 50% miejsr. Krzywo to jako paramotr 
majq wysokosc skutecznq zawieszonia antony nadawczej, 
w stosunku do sredmego poziomu terenu w odloglosct 5... 15 
km od stacji nadawr/ej. Wysokosc antony odbiorcv.oj przyjqto 
na 10 m ponad otoczonio. Srednio natqzonio pola zalozy 
mwnioz od pofaldowania terenu. Podane krzywo opra< owano 
dla roznicy wysokosci toronu \l 1 « 50 rn na obszrffzo do 50 km 
od stac ji. 

Dla wigkszych rbznic wysokosci toronu nalezy wprowadzic 
poprawki (o I0...20 dR zmnicjsza sic* ndtqzeniepola). Pr/ypad- 
ki takio, zwlasztva dla toronow cjorskich. wymagajt) liardzioj 
zlo/.onych oblicv.on, co przckracza ramy mniojszoyo artykulu. 

Sposob korzyttania z kr/ywych 

Dla wyjasnienia sposobu ohlicveri zasiqgu oszacowano rnozli- 
wosci odhioru stacji telowizyjnej o mocy proinioniowanoj 100 
kW (moc nadajnika wigksza o 20 dB w stosunku do mocy 
odniosienia - 1 kW) i rzqstntliwosri prac-y 200 MHz (kanal 9). 
Wysokosc'* skutocv.na antony 300 in, /.as antona odbiorcv.a jost 
potqczona /. odbior nikiom za poinocq kabla o thimiennosri 6,5 
dB/100 m; dlugnsc kabla 20 m. Czulosc odbiornika wynosi 
okolo 100 pV. to znaczy 40 dB w stosunku do napigcia odme- 
sionia 1 iiV. 


1. Oblicv.Amy tlumienie kabla. 


20 m 6.5 dB 
~ loo m ” 


1,3 dB 


l^cznio zo stratami na niedopasowanie przyjmtijomy 3 dB 
Stqd napiqcie na wyjsciu antony powinno wynoslr: 

40 dB + 3 dB - 43 dB. czyli II = 141 pV 

2. Obliczamy konieczne nalqzeme pola 


F. pV/m 


III 

100 


przy cv.ym: 

U - napicjcio wyjsciowe antony w pV 
f - cv.qstothwnsr w MHz. 


F - - j - y - - 282 pV/m ^ -49 dB 

IV/yjmujcfo zastosowanie anlc*ny lO olomeiitowoj n zysku 
energetycznym okolo 10 dB, wymagano natgzenio pola wy- 
niosio: 

49 dB - 10 dB = 39 dB = -89 pV/ni. 


3. Oblicvamy zasic*g. 

Z wykrosu na rys. 1 odczytujemy. zo przy mo<7 promioniowa- 
noj 1 kV i wysokosci antony 300 in, dla zqdanego natyzonia 
pola 39 dB zasigg wyniosio okolo 70 km. 

Przy inocy proinioniowanoj 100 kW (20 dB) oblicv.ymy zasiqg, 
jak dla natqzenia pola: 

39 dB 20 dB =■ 19 dB 

W tych wamnkach zasigg wyniosio okolo 120 km. 

Nalezy zwrocic uwagg, io przy tych zalozeniach (obliczenie 
dla cv.ulosci odbiornika lOOpV) ndbierany obrazbgdzie pognr- 
szony przoz szumy. 

Wymagano graniczne wartosci natgzenia pola wynoszq dla 
zakrosu I— III 57 dB, zas dla zakrosu IV/V 66 dB. a wiqc 


/amidst 49 dB przy antonio 1-olomontowej - powinno bye* 57 
dB. czyli 57 - 49 - 8 dB, to jost okolo 2,5 razy wigksze. Nalezy 
rbwnicz podkreslic. ze nio uwzglgdniono tu zaklocen interfe- 
rencyjnych od innych stacji. 

Poza wykazom stacji podajemy joszczo dodatkowp inatorialy, 
jak: 

# wykaz kanalow wodlug normy CCIR - system D (kraje 
OIRTbezNRD). 

# wykaz kanalow wcj normy CCIR system B (krajc zachodnie 
i NRD boz Francji i Wlocli), 

# wykaz kanalow w pasinic IV/V (ws|k>Iiic dla krajdw ouro- 

pejskich z wyjqlkietn odstgpu wizja-dzwigk) \u- 

i 

Wykaz stacji tclewlzyjnych v 

nadulacych w zakreslc fal mrtrowyth (l-III zakrrs) 
znajdujqryrh »l«» w odlegtoaci do 100 km od granlcy Polskl 


Ndzwd stacji 

Ktdj 

Nr 

kaiialu 

Moc 

(dB/kW) 

Wysokow 
anteiiy frn| 

I.WilW 

ZSRR 

1 

22/150 

200 

Ostrdwa 

CSkS 

1 

20/100 

100 

Mukacv.cwn 

ZSRR 

2 

14/25 

200 

Grodno 

ZSRR 

3 

16/40 

200 

Kaliningrad 

ZSRR 

4 

15/30 

200 

LiK*k 

ZSRR 

i 

23/200 

500 

.Kwitik 

( SRS 

4 

15/30 

600 

Luhomierz 

ZSRR 

5 

17/50 

too 

Poprdd 

CSRS 

5 

22/150 

900 

Lurk 

ZSRR 

6 

23/200 

500 

Koszycv 

CSRS 

6 

20/100 

700 

Pardulmv 

CSRS 

6 

20/100 

200 

Czorniarhowsk 

ZSRR 

7 

18.50 

200 

Brzosc 

ZSRR 

7 

15/30 

200 

lidhska Hystr/.yra 

CSRS 

7 

20/100 

750 

Biuntal 

CSRS 

7 

4/2.5 

150 

LilH*rec 

CSRS 

8 

15/30 

550 

l.wow 

Z.SRk 

8 

22/150 

200 

Kowno 

ZSRR 

9 

25/300 

200 

Brno 

CSRS 

g 

22/150 

400 

Stonim 

ZSRR 

10 

23/200 

350 

Duhnic a 

CSRS 

10 

2/1,5 

150 

Mukd<*z«»wo 

ZSRR 

11 

14/25 

200 

Zilind 

CSRS 

11 

20/100 

700 

Tmtnov 

CSRS 

11 

0/1 

600 

Kaliningrad 

ZSRR 

12 

15/30 

200 

Sion ini 

ZSRR 

12 

25/300 

350 

list! n. Labg 

CSRS 

12 

20/100 

350 

Stacjo lalewliyjne NBD 

HolptcrU'rg 


3E 

20/100 

215 

Cottbus 


4E 

20/100 

200 

Berlin 


5E 

20/100 

320 

Dro7.no 


10E 

20/100 

220 

Berlin Zarhodnt 


7E 

20/100 

140 


Wykaz stacji talrwtzyjnyck nadajacycti w IV/V zakresle 


Miejsmwnsr 

Nr kdiialn 

Moc* 

(dB/kW) 

WynokuM 
antrny (in > 

ZSRR 

Turka 

21,33,50 

28600 

150 

Kapsukas 

21.33,50 

28/600 

:km> 

Nownwolynsk 

22.34,51 

28/600 

150 

Antopol 

23,40,57 

28/600 

150 

Lurk 

24,41,58 

30/1000 

610 

kasrjnid) 

25.42,59 

21/120 

150 

Pruzany 

25.42.59 

28/600 

150 

Boler-how 

25,42.59 

21/120 

150 

Kowel 

26,43,60 

21/120 

150 

Drohobyrv. 

27,39.44 

28/600 

150 

Swi»locv. 

27.44 

28/600 

150 

Tdurogi 

27,39.44 

28/tKK) 

300 

Kowno 

28,45 

28/600 

100 

Kamieh K 

28,45 

28/600 

150 

Sdinhm 

28,45 

28/tiOO 

150 

Brody 

29,46 

28/600 

150 

Cz*»miarhowsk 

30,47 

28/600 

300 

Brzosir 

30,47 

28/600 

150 

Lubotnierz 

31.48 

28/600 

150 
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Mlojstowost 


Miezgoi jo 

Kaliningrad 

I. wow 

Grodno 

Sion im 

Mukamwo 

Mosty 


NRD 

Stralsund 

Holplerberg 


Zllf'SSOW 

Marlow 

Berlin 

Uh'Iwii 

Drezno 
Angermunde 
Pet k us 

Frankfurt u Odrq 
Roobel 

Berlin Zachotfnt 



22.58 

22.57 

23.40.57 

23.40 

24.41 

24.4 1. 58 

25.42.59 

25.42.59 
26,53 

27.44 

28.45 

29.46 

29.46 

30.47 

31.48 

31.43.60 

32.49 

32.49 

33.50 

33.50 



21 

29,40 

22,52 

37 

23.57 

53 

23,51 

55 

24.46 
27,44 
27,39 

56 

29.46 
34.54 
36 

54 

43,50,59 

.56 

25,33 

39 


Mot 

IdB/kWl 


28/600 
26/600 
28/600 
28'6< K) 
30/1000 
28/600 
21/120 

20/100 
28/600 
20/100 
20/100 
25 UK) 
30/1000 
20/100 
25/300 
20 100 
28 600 
30/1000 
20 100 
20/100 
28/600 
20/100 
28/600 
28/600 
20/100 
28/600 
20 100 
25/300 
28 600 
20 100 
20/100 
20/100 
30' 1000 
20 100 
28600 
20 too 

20/ tOO 
20/100 
25/300 

24/ 250 
27/500 
30/1000 
27/500 
30/1 (MX) 
27 500 
27/500 
20/100 
30/1000 
30 1000 
20/100 
27/500 
30/1000 
20/100 
30/ 1 000 
17 50 
20/100 
27/500 
27/500 
23/200 


Wysokosr 
anteny (m) 


Wykiz kanaldw wg normy CCIR - system D 

(kidjeOlRT lie/ NRD) 



< Zt^lulliWuM 
wizji (Mil/) 

Kdlldl 

CzgalnlliwiMir 
wlzji (MHz) 

49.75 

59.25 

R VII 
R VIII 

HU ; 

77,25 

R IX 

199,25 

85,25 

RX 

■1 

93,25 

175,25 

R XI 
R XII 



Wyk«7 kaiuldw wg normy CCIR - system B 

(kraje Europy. oprocz Frant ji. Wlorli oraz NRD) 



Wykaz kanatow w IV I V zakrosle 

(wspolne did wszystknh krajow tMiinpe|skirh) 


Nr ( ‘zqslolliwnfM* Nr 

kaimlii nnsim wr/.ji kanalii 


(zqstotliwoiic 
nosna wt/ji (MHz) 




WSZELKIEJ POMY$LNO$CI 


W NOWYM - 1981 ROKU 


zyczy 

Zespot Redakcyjny „RADIOELEKTRONIKA" 





















































przeglqd schematow 


ODBIORNIKI TELEWIZYJNE NEPTUN 431 i 631 


Odbiomiki telewizyjne Neptun 431 i Neptun 631 produkcji 
Gdanskich Zakladow Elektronicznyrh Uninior naluzc} do tej 
samej rodziny odbiomikdv*, co Neptun 630, ktdrego schema! 
ideowy, opis dzialania i dane tec hniczne zostaly zamieszczone 
w nrze 7-8/80 „Re'. 

Odbiomik Neptun 631 rbzni si<* od odbiornika Neptun 630 
tylko tym, ze zawiera dodatkowy uklad automatycznego wyt^- 
cznika zasilania powoduj^cy jego wylgczcuie z sieci w razie 
braku sygnalu z anteny (np. po zakoriczeniu nadawania pro- 
gramu TV), b^dz w przypadku uszkodzenia w stopniu korico- 
wym odchylania poziomego. Odbiomik Neptun 431 rozni si^ 
dodatkowo jeszcze tym, ze jest wyposazony w kincskup o prze- 
k^tnej 50 cm, a nie 61 cm - jak odbiomiki Neptun 630 i 631 . 
Mysl zastosowania wylqcznika sieci z wyzwalaczem elektro- 
magnetyrznyin z ukladom eiektronicznyin zapewniajgcym 


autnmatyrzno wylc|czenie odbiornika w okreslonych sytua- 
cjach, powstala prz.y okazji poszukiwania rozwiqzari zwi^- 
kszajqcyrh stopieri bezpieczeristwa uzytkownika odbiornika 

Znane sq przypadki przegrzania elementdw, uszkod/.cri elc- 
mentow i lamp, a nawet samozapaleri spowodowanych dhigo- 
t rwalq prac^ odbiornika bez sygnalu lub pracq z uszkodzonym 
stopniem odchylania poziomego (np brak wysterowania lam- 
py PL504). Wobec tego w sytuacji zaprzestania nadawania 
programu przez starjg nadawcz^ lub zaistnienia uszkodzenia 
w odbiomiku, najbardziej celowe jest jak najszybsze odlqcze- 
nie napigria zasilania od odbiornika i przerwanie jego dalszej 
pracy. 

Uklad wylcjcznika zasilania OTV jest zmontowany na oddziel- 
nej ptytce (modul) umieszczonej w zespole legulacji Ol V 



Stun awaryjny 

't 

* , 


stan normainu ? 

— 



inputs rank/ 

rjw 


± 





Schema! 
modulu 
wylqcznika 
sled M-687 


Opis dzialania modulu wyt^cznika zasilania M-687 

IJklady wylcjcznika sterowane Djemnymi impulsami syn- 
chronizacji ramki pobieranymi zukladuseparatoraoraziijein- 
nym napi^ciem stalym uzyskiwanym w wyniku detekcji im- 
pulsow powrotu linii. 

Zanik jednego z wymienionych napi^c sleruj^cych powodujc* 
w rzasie 1,5 do5 niinut zadziatanieelektroniagnesu i wytqrze- 


Onentacyjne naptfcro t pr&6 teg i ( ws/osunku do masy) 


tfysce pomiarj 

P * 

C703 

TW koiektor 

fit kofektor 

Stan narmohiy 

■m 

0 

0 

*<WV 

Stan awaryjny 

*tonv 


( t 




fr-0 h 


h t* 

V! 


rr 

U j - 1 . 

^ Ok.Hli 

r 

** 

1 

b 

r 

< 

4 - 

m okQts 


U 15 i- 5 mm •> 

ok (jts / 

r 

♦ 30 s 
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Przylgczenie moduli) wytgczntka sleci M-687 
do odbiornika NEPTUN 431, 631 


Punkt 
wyjsciowy 
/. mndutu 

Przylgi-zenie do odbiornika telewizyjviego 

I 

impuls syiKhroiuyarp rainki, ok. 40 V (R252, R20l»| 

2 

Pntencjornetr jaskrawosci koncowka zasilanrt inipu*- 
< iein ujemnym, prostowanym z impulsow ze stopnia kon- 
c’owego 1 mu. ok. 0-50 V (R502 a) 

3 

napigc ie state ok 1210 V ((’552 2) 

A 

laza w odbiorniku 

B 

inasa w odbiorniku 

i , - 0 moment /dtiiku impulsow synctuonizujejryrh vv p 1 lull 
zaniku nripigcid ujenmogo w p 2 


nie odbiornika. Pry opracowywaniu ukladu uwzg Igd niono 
pwontiialncj znwodnosc rizialania merha ni/.mow etektrnma- 
gnesu. Byto to konieczne z uwagi na to, ze w razie chwilowego 
zarigcia sig kotwicy i niewylgczenia napigcia zasilania od- 
biomika, a w konsekwencji i przerwania prgdu cewki elektro- 
magnesu - przy czasie pr/eplywu to go prqdu wigkszym od 5 s, 
nastgpuje przegrzariie cewki i jej zniszczenie. Aby dotegonie 
dopuscic cewka elektromagnesu jest zasitana pojedynrzymi 
inipulsarni prgdowynii o czasie trwania okoioO.l s, przy rzym 
pierwszy impuls wystgpuje po czasie 1 ,5 do 5 min, /.as kolejne 
nastgpne (w przypadku niewytgczenia przy pierwszym impul- 
sie) sg powtarzane <x> okolo 30 s, az do momenta wytgczenia 
napigcia. Sprawdzono eksperymentalnie, ze czas Irwania im- 
pulsu prgdu rowny ok. 0,1 s gwarantuje dnstatecznie pewae 
zadziatanie elektromagnesu, nie narazajgr jego cewki na 
przegrzanie. 

Doprowadzane do wejscia , ( 1" moduhi impulsy synch ronizacji 
rainki, po przejsciu przez dzielnik skladajqcy sig z rezystorow 
R703 i R704, poddane sg detekcji w ukiadzie z diodg D702 
Kondensatory (701 i C702 majg za zadanie odsoparowanie 
dzielnika od skladowych stalych. 

Doprowadzone do wejscia ,,2” moduhi napigcie state polary- 
zuje diodg D701, a przez dzielnik skladajgcy sig z rezystorow 
R701 i R702 - tranzystor T7, ktorego kolektor polgr-/.ony jest 
z diodg D702. Dioda D701 zabezpiecza ztgcze B-E tranzystora 
T7 przed przebiciem napigcieni ujemnym. 

W razie wystgpienia uszkodzenia w stopniu korieowyrn linii, 
napigcie na wejsciu „2' modutu zmieni znak z ujemnogo na 
dodatni i tym sarnym spowoduje polaryzacjg diody D701 
i tranzystora T7 w kierunkuprzowodzenia. Stan pr/ewodzenia 
tranzystora T7 symuluje zwarcie diody D702, fzn. powoduje 
zanik napigcia na diodzie luiwet wow czas,. gdy paramefry sy- 
gnatu na wejsciu ,,1” odpowiadajg normalnoj procy OTV przy 
nada wan in program u tolowizyjnego. 


W przypadku zakoriczenia programu TV napigcie state na 
diodzie D702 nie pojawi sig, pomewaz na wejsciu ,,1" sygnat 
nil* bgdzie zawierat impulsow synch ronizacji. 

YVystgpujcjce w <v.asi«* normalnej pracy odbiornika napigcie na 
diodzie D702 polaryzuje tranzystor Tfl w kiemnku przewodze- 
nia poprzez dzielnik skladajgcy sig z. Iranzystorbw R705, R70f» 
oraz rezystor R719. Powoduje to rozladowanie knndensatora 
( 703 przez rezystor R708. 

Dioda D703 umozliwia szybkie rozladowywanie kondensatora 
(703 po wylgrzeniu zasilania. 

W moment ie zaniku napigcia sterujgcego tranzystor T8, przo- 
staje ptyngc prgd koleklora roztadowujgcy kondensator C703 
Rozpoczyna sig wtedy ladowanie kondensatora C703 przez 
rezystor R709. Po okoto 2 min napigcie na konrlensatnrzo C703 
osigga w ariose okoto 5 V. Z kolei napigcie z kondensatora 
( 703 przez rezystor R7 1 0 i diodg D704 polaryzuje tranzystor T9 
w kierunku przewodzenia. Emiter tranzystora T9 jest potgezo- 
ny z dzielnikiem skladajgcym sig z rezystorow R714 i R713 
Dioda D704 zabezpiecza ztgcze B-E tranzystora T9 przed 
przebiciem. Kondensator (704 jest elementom przeciwzaktd- 
ceniowym. 

Wskutek pr/ewodzenia tranzystora T9 pojawia sig spadek 
napigcia na rezystorze R712 ustatajgcy punkt pracy tranzystora 
T10. Rezystor R715 ograniiza prgd hazy tranzystora T10. Pod 
wptywem plyngeego prgdu kolektora tranzystora T10 pojawia 
sig spadek napigc ia na rezystorze R719 powodujgcy przeplyw 
prgdu przez tranzystoi T1 1 . Rezystor R720ogranicza prgd hazy 
tranzystora. Tfanzystory T9 i TlOstanowig przerzutnik bista- 
bilny wyzwalany napigeiem z kondensatora C703. Elementy 
R711 i (705 stanowig dodatnie sprzgzenie zwrotnc* ukladu 
przorzutnika Tranzystor T1 1 stanowi kluczelektroniczny wlg- 
czajgcy prgd stemjc|cy cewkg elektromagnesu wyzwalarza. 

Rezystor R718 ogranicza prgd wylgcy.ania, natomiast dioda 
D706 zabezpiecza tranzystor T1 1 przed przepigriem powsfajey 
cym na cewce. 

Dla cyklicv.nego yenerowania impulsow i krot.kolrwah*go (ok 
0,1 s) pobudzania t ewki elektromagnesu zastosowano dodat- 
kowc* sprzgzenie zwrotne (R700) niajgce za zadanie czgsciowe 
rozladowywanie kondensatora C703. Praca taka jest koniecz- 
na dla zalxr/.pieczenia tranzystora T1 1 i cewki elektromagnesu 
przed przecigzeniem prgdowym w razie niezadzialania etek- 
Iromagnesu (zacigcie kotwicy) oraz dla ponowienia proby 
wylgcv.enia odbiornika, cyklicznie, az do skutku przerwania 
zasilania catosci odbiornika 

Elementy R710, R717, D705, C706 stanowig stabilizowane 
zrodto napigcia + 13 V, z ktdr<*go jest ladowany kondimsafor 
C703 i do zasilania przerzutnika. 

Zwora Z700 sltr/.y do r/asowego wylgrzania zasilania ukladu 
wylgcznika w razie potrzeby przerwania jego pracy, rip. na 
czas naprawy otlbiornika. 

inz. Wladysiaw Parchowski 
mgr inz. Krystyna Mierzewicz 
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Odsysac ze do cyny typ OD-1 sg zaiecane jako uniwersalne 
w serwisie RTV. 

Odsysacze do cyny typ OD-2 sg zaiecane przy pracy 
z uktadami scalonymi, szczegolme w serwisie maszyn cyfrowych. 
Odsysacze do cyny typ OD-3 zaiecane przy duzyeh lutach. 
Koncowki teflonowe od odsysaezy typ OD-1, OD-2, OD-3. 

Cewki do rozmagnesowywania maski kineskopow OTV-kolor. 


Zamowiema na adres. 

SPOtDZIELNIA RZEMIESLNIC2A 
Ptac Zwycigstwa 3, 55-200 Otawa 
Tel. 33 39 

Zamowienia indywidualne za po- 
braniem pocztowym - realizowane 
w pierwszej kolejnosci. 

Cena odsysaeza 280 zt/szt 

Cena cewki rozmagnesowuigcej 970 zt/szt. 

Cena koncbwki teflonowej 60 zt/szt. 

Ceny zatwierdzonw w WKC. 
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USPRAWNIENIA ZEGAROW TTL 


WL( )DZ!MIFiRZ SZAPRAN 


C)|)is dotyrzy uk Id clow rrali/.ujcp'yrh sck- 
wenryjny odrzyt czasu ora? pr/eLp-zunie 
cvleroryfrowego wskaznika LED na wy 
swietlanie yodzin-minut lub minut-se- 
ktind. Urnozliwia to zastosowanie do bu- 
dowy zeyara tariszyeh i bardziej dostc*- 
pnych nkladbw sotlnnyrh oraz pod nos i 
walory uzytkowp urzqdzcnia. 

Schema! blokowy /mode rnizowaneyo 
/. egara przedstawiono na rys. 1 
Do wejseia liiv.nikd sydopiowadzoiie ini- 
pulsy o cvcjstolliwosc I 1 I Iz, ktorr sternj<| 
lirznik c'/asn oraz ustawiajq minuty i yo- 
dziny. Iinpulsy t Hz uzyskiwane sg z ye- 
neratora kwarcowego pu odpnwie dnini 
podzieleniti jego rz<>stotliwo6ci. Lirznik 
pracnje w kodzie zegara 24*(j(Kl/lnn(’(jn 
Oba uklady (generator / d/iclnikiem 
cv.c ( *stotliwosrt oraz ticv.nik) s<| opisane np 
w ..RiK’’ nr 9/1978 r., a wUjc nie ma 
potrzeby ic h powtar/ania 
Stany poszczegblnych licznikbw 
(UCY7490N) podawune sg w iikladach 


klasycv.nych do 6 dekodeiow sfi nij<|rych 
wskaznikami (UCY7447N), natomiasl 
w zmoclemizowanym ukladzie sq dopro- 
wadzane do wejseia elektronicv.iieyo 
przetqczriika wyswietlania. w ktdryin za 
pomo( <| pr/oltjcznika PI wyhicra sic* do 
wyswietlenia /t)dan<t komhinaejc; (mime 
ty-soknncty lub yodziny-minnty) 

Wyjsf ia elektronirznego przelqrznika 
wyswietlania s<| pol«|ezone / nktadcm od 
cv.ytn sekweneyjnego. IV/ialank 1 jeyopo- 
leya na kormitowanm si a now jednej 
/ szesciu dekad lieznika do wej.4r deko- 
dera stmtjc|cego i jednor/esnym wtyeze- 
nlu wskaznika c yfiowego wyswietlajcjco- 
go stdn toj dekady lieznika. Szczegotowy 
schema! eU»ktrontcznego przelcpv.nika 
wyswietlania przedstawiono na rys. 2 . 
tlkldct zbndowano / elementow AND- 
OR-NOT (I l(’Y745()N). Na jedno wejscie 
braniki AND doprowadzany jest stan 
wyjsria lirznika, a drngie wejscie (stero- 
wanie braniki)) jest polyr/one z przehjcz- 


nikiem PI i zaleznie od jego polnzcnia 
pojawia sit; na nini logiezna ,,1" Inb ,,0". 
Jezeli przclqcznik jest nstawiony w pozy- 
cji h-m, w pnnkrie 4 pojawia sic* stan ,,1“, 
ktory pn zanegowanin przez element 
UCY7440N daje stan ,,0*' na szynie 1 (na 
szynie 2 pojawia sit* stan Powoduje 
to zahtokowanie bramek pot*|czonych 
7 . lirznikarni sekund i niinutorazotwarcie 
biumek potcpv.onyeb z licznikami minnt 
i yodzin. Na wyjsc iach bramek AND-OR- 
NOT si) whpwne inwertery, gdyz po 
przejsciu pr/.ez braniki AND-OR-NOT 
syynaly z licvnikow zostaty zaneyowane. 
7 pr/cdc|< znikiem PI wspblpracnje prze- 
rzntnik R-S zbndowany z dwoc b cdc’inen- 
tow NAND. Elimimije on wplyw^ drejan 
/(‘stykbw przidqcvjiika PI na dziatanie 
ukladu. 

Zastosowanit* elementu UCY7440N bylo 
konic’cv.ne zc» w/glcjdii na inewystarcv.ajc)- 
r«| obrit| 7 .«ilnosf’ wyjsc pr/.erzntnika (tr/e- 
ba w ystc*rowa/ 18 wejsc TTL} 
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Schemat ukladu odczytu cyklicvjiogo 
przedstawiono na rys. 3. 
fmpulsy z rozdzielacza otwieraj<) kolejno 
przejscia dla stanow dekad licznika do 
wejsc dekodera sterujqccgo wskazni- 
kiem cyfrowym. Na wybranyc h wyjsciach 
rozdzielacza pojawia sic; kolejno stan 
,,0". Przykladowo: jezeli w danym mo* 
mencie pojawia sic; stan „0‘ na wyjsciu 3, 
to tranzystor T3 wprowadzony w stan 
przewodzenia doprowadz.i zasilanie do 
wskaznika 3. Jednoczesnie pizez inwer- 
ter cohvarte zostaj^ bramki dla sygnalow 
D3, C3, B3, A3. Sygnaly te po deszyfracji 
w ukladzic UCY7447N s«j doprowadzone 
na poicjczone ze sob<| row no 1 ogle odpo- 
wiodnie katody-segmenty wszystkich 
wskaznikow LED. Ze wzglgdu na to, ze 
zasilany jest tylko wskaznik 3, b^dzie on 
wyswietlal stan przyporz^dkowanej mu 
dekady lirznika. Pozostate wskazniki bc;- 


d^ w tym rzasie wygaszone. C'z^stotli- 
wosc genera t ora taktujgc ogo rozdzielarz 
wynosi okoto 200 Hz, wic^- kazdy wskaz- 
nik jest zaswiecany z czqstntl i wosciq oko- 
lo 50 Hz, co powoduje wrazenie stalego 
swiecenia wszystkich wskaznikow. Wyj- 
scia brarnek s<j pol^czone ze sob^, zasto- 
sowano wit;c elementy z wyjsciem 
w uktadzie otwartego kolektora (UCY- 
7401 N). Rezystory R nale/.y tak dobrac, 
aby natc*zenie pradu plyncjcego przezst?- 
gmenty swiecgcych wskaznikow nie 
przekraczalo dopuszcza Inego poziomu 
(zaleznie od typu wskaznika). 
Rozdzielacz pracuje jako licznik o czte- 
rec:h stanach, zlirvajctcy impulsy z gene- 
rator taktujqcego. Stany z wyjsc prze- 
rzutnikriw podawane sg do prostego de- 
kodera zbudowanego z elementbw 
NAND (UCY7410N). 

Jezeli licznik w danej chwili zliczyl dwa 


impulsy (na wyjsciu Q przerzutnika 2 josl 
stan „1", na wyjgciach Q pozostatych 
przer/.utnikow stany „0‘), to stan ,,0" po- 
jawia si^ tylko na wyjsciu W2. 

Na ptytkach z ukladami scalonymi nalezy 
zastosowac blokowanie zasilania jednym 
kondensatorem dla pit;eiu ukladow sca- 
lonych. Najlepiej do tego celu nadajg sic; 
kondcnsritory bezindukcyjne (ferroelek- 
tryczne) o pojemnosc i 100 nF. 


LTTERATURA 

1. Pienkos J., Turczynski J. Uklariy sea lorn* 
TTL soni UC*Y74 i icii /astosowanio. WKL, 
Warszawa 1977 r. 

2 Bogdan T. - Multimotry ryfrowe WKL. War- 
szawa 1978 r. 

3. Zcjdowski .1 - Kwaicowy zegar cyfrowy 
z bud/ikiem. ..Radioamator i Krotkofalowioc 
nr 9 1978. 


DOMOFON 

Opisany dnmofon skonstruowano z mysla 
o zastosowaniu go do prowadzenia roz- 
mowy za posrednictwem cenlralki domo- 
fonu z osob^ znajdujc|Cc) sic; w dowolnym 
pomieszczemu oraz przy furtce ogro- 
dzenia. 

Przedstawiony na rys. 1 schemat domofo- 
nu zawiera w stopniu przedwzinacniacza 
uktad z tranzystorem, a w stopniu korico- 


wym wzmacxiiacz ni.cz. z ukladem scalo- 
nym. Urz^dzonie jest zasilane napi^ciem 
stabilizowanym 6,8 V z zasilacza siecio- 
wego. 

Przedwzmacniacz mikrolonowy pracuje 
w ukladzic ogolnej bazy. Umozliwia to 
uzyskanie malej rezystaneji wejsciowej, 
umozliwiajqcej dopasowanie mikrofonu 
dynarnieznego. 

Uklad z ogdln^ bazg ma tc; dndatknwg 
zaletc;, ze wplyw szkodliwych zewngtrz- 
nych pol elektroinagnetycznych i elok- 


Irostatycznych na kabel mikrofonowy jest 
niewielki. 

Opis dzialariia i warunki pracy uktadu 
scalonego UL1498R podano w numerze 
7 -8/1977 RiK W stosunku dozalecanych 
pizez producenta wartosci rezystorow 
i kondensatorow w uktadzie wzmacnia- 
cza, wprowadzono zmiany w celu ograni- 
czenia poziomu wzmocnienia. Zwic;kszo- 
no wartosci rezystora R7 do 75 Q i kon- 
densatora Cl 1 do 75 pF, Iworzqcych wmz 
z kondensatorem C'8 obwod zewnetr/.ny 
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ujemnogo sprzgtenia zwrolnego. Przy 
stale) wartosci rezystancji wewngtrznej 
nhwodu sprzgtenia zwrolnego, rownej 
7,8 k!2 120%, wzmocttienie napigc iowc 
ukladu mozna ustalic dobierajgc wartosc 
rezystora R7 na wytnaganym poziomie, 
poshigiggc* sicj wzorem 


Uobbi wartosci rezystora R7 jest koniocz- 
ny ze wzglgdu na tolerancjg wartosci re- 
zystorow wewngtrznyc h w ukladach sca- 
lonych i wystgpujqce z tego powodu rbz- 
nic e wzmocnienia. W skrajnym przypad- 
ku mo^e nastqpic ,,zatkante” wzmacnia- 
rza wskutek zbyt duzegn wzmocnienia. 
Kondensator C6. dol 4 czony do koiirowki 
2. obniza poziom tgtnieri, sluz^c' do filtra- 
rji napigcia zasilania stopnia wejsciowe- 
go ukladu scalonc*go. 

Niestabilna praca wzinac niacza objawia- 
jgca sig wzbudzaniem, mote bye spowo- 
dowana zbyt dlugimi przewodami Icyrzq- 
cymi wyjscie z glnsnikicin. W tym przy- 
padku naleiy dolgczyc migdzy ,,masg” 
i korirbwkg 12 wzrnacniacza US, uklad 
kompensacyjny zlozony z rezystancji 1 
12 i pojemnosci 0,1 pF polgczonych szere- 
gowo. 

Wzmocnienie Jest regulowane potencjo- 
inetrern R5 o charakterystyce logarytmi- 
cznej (B). Sposob montazu wzinac n l ar/a 
i rozinieszczenia elemcntow zewngtrz- 
nych ukladu scalonego nie mote bye 
dowolny. 

Stosunkowo duze prt|dy obciqzcnia wyj- 
scia wzrnacniacza niogg powodowac wy- 
stejpowanie spadkow napigc na sciezkach 
obwodow i doprowadzenie tych napigb 
do wejscia ukladu. Wywoluje to powsta- 
nie osrylac ji i wzrost znieksztalcen. 
Szczegolowe zasady montazu i projekto- 
wania obwodow drukowanych sg podane 
w literaturze na koricu artykiilu. W urzg- 
dzeniu modelowym wykorzystano bard/o 
dobr/e zaprojektowany uklad pnlgczeri 
ze wzmacniac'za odhiornika PMP „Cam- 
ping*. 

Gtosnik w obudnwiednmofonu ma intpe- 
danejg 4... 15 12, natorniast glosniki zc- 
wngtrzne spelniajgre rowniez funkcje 
mikrofondw powinny mieb itnperiancjg 
w granicach 4... 8 12 i rnor do 1.5 W (tip. 
GD7/13/1.5). Przy wzroscie iinpcdancji 
ohcigzenia ukladu scalonego maleje moc 
dostarezana przez wzmacniacz. Ohnite- 
n»e napigcia zasilania spowoduje rbw- 
niez obnizenie mocy wyjsciowej. 
Rezystor drutowy R8 stanowi zabezpie- 
czenie tranzystorow stopnia kortcowego 
w ukladzie scalonym, ktory mote ulec 
uszkodzeniu pr/y zwarriu w instalarji 
zewngtrznej glosnikow. Glosniki s 4 WI4- 
czane przetyeznikiern R do wejteia lub 
wyjscia wzrnacniacza domofonu, shizgc 
kolejno joko mikrofnn lub gtosnik. 


Zastosowany przelgcznik typu „ Isos tat” 
ina dzialanie niezalezne od wytgcznika 
zasilania W i jest samopowrotny. W polo- 
zeniu spoczynkowym pr/elgcznika jeden 
z glosnikow zewngtrznych jest dolgczony 
do wejscia wzrnacniacza i pracuje jako 
mikrofon. 

Gtosnik Gil znajduje sig w obudowie 
centra I ki domofonu i jest doiqczony do 
wyjscia wzrnac niacza m.cz. przez zestyki 
przelgcznika R i kondensator CIO. Po 
weisnigeiu przelgcznika R, gtosnik 
w obudowie zostaje przytgczony do wej- 
scia wzrnacniacza i spetnia funkcjg mi- 
krofonu. Jednoczesnie jeden z wybra- 
nych pr/elgcznikiem P glosnikow, przy- 
tqczony jest do wyjscia wzrnacniacza. Na 
wytgcznik W zastosowano ,, Isostat' 

0 dzialaniu stalym. Jego weisnigete po- 
woduje wlgczenie transformalora Ti 

1 jednoczesnie napigcia stabilizowanego 
6,8 V do ukladu wzrnacniacza domofonu. 
Ponowne wcisnlgcie wylgcznika powo- 
duje wylgezenie zasilaeza. W ten sposob 
uniknigto „przeci 4 cjania '* dzialania 
wzrnacniacza rn.cz., wystgpujqrego pr/.y 
duiych wartosciach pojemnosci filtru za- 
silacza C12, C’13. Utrzymuj^ce sicj dziala- 
nie wzmacniaj^ce ukladu scalonego, jh> 
wylgcz.euiu napige ia zasilajgcvgn powo- 
du je jednoczesnie wyst<tpicnie znaez- 
nyc h znieksztalceri i ..zatykanie' dzwig- 
ku w gtosmku 

Zasilacv. wykonano w formic* uprosz- 
czonej, z zastosowaniem jako jedync»go 
edementu stabilizac^jnc^go, diody Zene- 
rc\ D3. W przypadku wykonania zasilaeza 
z tranzystoraini, wymagana moc' transfer- 
matora utegnie obnizeniu o wartosc strat 
mocy w diodzie D3. 

Zastosowano w prostowniku diody 1)1, 
1)2 tnogc) byedowolnego typu na napigeie 
nlc* mniejsze niz 50 V i prgd powyzej 150 
mA. 

Dlawik Dl filtru mozna zastgpic oporni- 
kiem drutowym 15 tJ'l W. 

Zarowka Z jest typu telefonicznego 
12. .24 V i sygnalizuje stan gotowosci 
domofonu. 

Transformator Tr ma na rdzeniu o prze- 
kroju kolumny srodkowej 3,5 cm 1 nawi- 
nigte uzwojenia: 

- pierwotne o 350 zwojach DNH 0 0,15 
mm, 

wtbrne o 2^210 zwojac h DNE O 0,45 
mm. 

Mozliwe jerst zastosowanie typowc*go 
Iransformatora TS 8/ 1/676, wykorzysty- 
wanego w zasilaczach ZOT-1, o da nych: 
moc 8 W, uzwojenie pierwotne 220 V/35 
m A, jedno uzwojenie wtbrne 14 V bez 
ot>cii|tenia, pod obc igteniem znamiono- 
wym 0,6 A... 11,5 V, rdzeii z kszallek El 
48/16. W tym przy|>adku prostownik na- 
pigeia musi bye wykonany w ukladzie 
Graetz’a, zlozonym z czterech diod pros- 
townicv.ych. 


Dla zmniejszenia przydzwigku sieci, na- 
lezy migdzy uzwojeniem pierwotnym 
i wtornyin wykonac uzwojenie ekranujg- 
ce i pol<)czyc je jednym kortcem z ujem- 
nym biegunem zasilaeza. 

Bliskosc* eleinentbw wzrnacniacza, gtos- 
nika (mikrofonu) i transfornatora, zgrupo- 
wanych W niewielkiej przestrzeni obudo- 
wy, powoduje powstanie znieksztalcen 
wskutek modular)! czgstotliwoscig sieci 
50 Hz. Z tego wzglgdu transformator trze- 
ba ekranowac- blachg stalowg, migkkg 

0 grulxiici minimum 0,5 mm. 

Uktady wzrnac niacza i zasilaeza zmonto- 
wano na odrgbnych plytkach drukowa- 
nych. Ply tkg zasilaeza nalezy tinicK’nirdo 
)>odst<iwy obudowy na podktadkach 
z migkkiej gurny. 

Wzmacniacz, zasilacz., gtosnik, przc'lgcv- 
niki i listwgLkabla wyjsc iowc'goumiesz- 
c-zono w fabryeznej obudowie* aparatu 
kortcowego urzgdzenia glosnomowigcc*- 
go Jntervox 72”. 

ZASADY BIJDOWY I WYKONANIA 
INSTALACJI DOMOIONU 

Zdoswiadc/eh przy wykonywaniu insta- 
lacji centra I ki i konc'owek glosnikowych 
domofonu wynika, zc zasadg powinien 
bye rozdz.ial przewodow siec*i 220 V prg- 
du zmiennego od przewodbw glosniko- 
wych. Bliskie i rownolegle ulozenie tych 
instalacji, nawet na kilkudzmsigciocen- 
tyinetrowym odcinku, spowoduje po- 
wstanie zaklckeii sygnalbw akustyez- 
nych wskutek oddzialywania indukeyj- 
negu obwodow prgdowych 220 V/50 Hz 
na obwck! instalacji glosnikowej. 
Przewod instalacji glosnikowej powinien 
bye miedziany, dwuzylowy o przekroju 
zyly: do 20 m dlugosci - 0,5 ... 1,0 mm 2 , 
20.. .50 m dlugosci - 1,0... 1,5 mm 2 

1 50... 150 m dlugosci - 1,5.. .2, 5 mm 2 . Nie 
zaleca sig wykonywania instalacji dwu- 
zylowym kablem do konc*owki glosniko- 
wc»j o dlugosci przekraczajgcej 200 in, 
gdyz powoduje to wzrost tlumienia sy- 
gnalu wejsc iowego. 

Przewcxl powinien miec izolacjg z two- 
rzywa szturznego i mote byb ukladany 
w ziemi na glgboko4ci minimum 60 c*in. 
Nic* jest konieezne ekranowanie przewo- 
du, ji*sli jc»go trasa nie pr/ebiega rowno- 
lc*glc* do przewodow sieci 220 V prqdu 
zmiennego. 

Przy furtce obudowa glosnika powinna 
bye wykonana z blachy, z otworami na 
gloteik i daszkiem ochraniajgcym prted 
deszczem. Oczywiscie obudowa musi bye 
uszcztdniona, a otwory glosnika zaliez- 
piec7.one siatkg druciang oiKv.kac’h 0,5. ..2 
nun oraz folig polietylenowg. 

Oomofon dziala niezawodnie z wystar- 
cv.ajgcg glosnosc'ig nawet przy rozmowie 
z odleglosci do 3 111 od konrowki glosni- 
kowej. 
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WYKAZ ELEMENTOW 

Kondensatory 
Cl, C3 -4,7 pF/10 V 
C2 - 47 jiF/6,3 V 
C4 - 220 pF/16 V 
C5 - 470 pF/16 V 
C6 - HX> pF/ 10 V 
C7 22 pF/10 V 
C8 - 100 fiF/6,3 V 
C9 - 1 nF/25 V 
CIO - 470 pF/6,3 V 
(Ml - 75 pF/25 V 
CT2, C13- 1000 pF/16 V 


R u 7. y a t o r y 
R1 -510U/0.125 W 
R2 1 OkU/0,1 25 W 
R3 120 kU/0,125 W 
R4 150 0/0,125 W 


R5 - potenc jometr 47 kft/B/0,25 W 
U6 - 100 Q/0,125 W 
R7-75U/0.125W 
R8 - 4 Q/2 W drutowy 
R9 - 80 Q/2 W 

T - tranzystor BC14H 

US - uklad scalony UL1498R 

Dl, D2 - diody BYP401 50 

D3 - dioda BZP 620/C 6V8 

Tr transforms tor wedlug opisu lub 

TS 8/1 /67b 

i>t dlawtk 2 mil 15 52 lnl> opornik dm* 
towy 15/1 W 

(111 -glosnik GD7 13/ 1,5 (Z = 15 Umax) 

GI2...GI4 GD7 13/1,5 |Z = 8 Umax) 

7 zarowka 12 lub 24 V ‘50 mA, telef. 

Bl - bezpiecznik 63 mA. oprawka lut. do 
dmku 


B2 - bezpiecznik 1 60 mA. oprawka lut. do 

druku 

L- listwa zaciskowa 4x2,5 mm' 

R ..Isostat '' niezalezny samopowrotny 

W - Jsostat niezalezny staly 

UTERATURA 

fl| ..Radionmatar i Krotkofulowiec'’ m 7 -8/77. 

|2| Ktidmcki Gomula R Aridlogowr uktady 
srainnc w sprzqrio radiown-telewizyjnyin 
WKiL 1978. 

|3| Chojnacki W - Ukidriy polprzowoclmkowe 
w urz^dzertiarh krotkofdldrskuh WK»L 
1972. 

1 4 ) Kata log Przyrz^dy polprzewodniknwe, 
tom I i 11 WEMA 1977. 

|5| Kdtalog Eiementy tndtikryjne WEMA 
1979. Tfulrusz Bordys 



radioamatorstwo w LOK 


CENTRALNE ZAWODY WIELOBOJU LACZNOSCI LOK 


W Grotnikach (woj. lodzkie) odbyly sit; 
w dniach 19-21.lX.br Centralne Zawody 
Wielohoju Lrfcznosci LOK W zawodach 
iiczeslniczylo 40 zawndnikow (reprezen- 
tujqcych 9 wojowodztw) wytomonyrh 
podczas eliininarji strefowych. 

W uroczystym otwarciu i zamknitp iu za- 
wodbw wzigli udzial gospodaize gminy 
Zgierz: I sekretarz PZPR Tadeusz Miro- 
stawski i naczelnik gminy Wiadyslaw Lu- 
toslawski. Z ramienia ZG LOK obecny l>yt 
kierownik dzialu Iqcznnsri ZG LOK pplk 
Walerian Sadlo, a organi/acjg wojewodz- 
k<\ w Lodzi reprezentowali czlonkowie 
prezydium ZW LOK z prezesem Janem 
Jfjdrzejewskim na czelc*. 

Warto przy pom nice, 7.e w sklad zawodow 
wieloboju Iqcznosci wchodzq nastgpujcj- 
re konkureneje: praca na radiostaeji 


w siect i wymiana radiogramow, odbioi 
i imdawanie, bieg na orientaeje; oraz 
str/elauie i rzul gi anatom. 

Po trzydniowycb zmaganiach w klasyfi- 
kaeji zespnlowej tytul mistrza Pol ski l.OK 
w wielohoju Icjrznosci na rok 1980/dobyl 
zespol ZW LOK z Lodzi (1836 pkt), I wii e- 
nustrza - zespol ZW LOK z Bydgoszczy 
(1823 pkt), II wicemistrza - zespol ZW 
LOK z Bielska -biale j (1579 pkt). 

W klasyfikacji indywidualnej w grupie 
kolmd ly t ill mistrza LOK zdobyta Elzbieta 
Szubryt ze Sztzecina (439 pkt), I wire- 
niistrzd Malgorzata Waszak z Bydgoszczy 
(379 pkt) i 1 V wicemistrza Irena Pietrzak 
z Lodzi (359 pkt). 

W grupie mlodszych juninrow tytul nus- 
trza zdobyl Jerzy Wos z Bydgoszczy (516 
pkt). I wire mistrza Marek Kluz z Krosna 


(506 pkt), a II wicemistrza Maciej Cichoc- 
ki 7 Lodzi (505 pkt). 

W grupie starszyeh juntoiow mislr/em 
/ostal Zbigniew Jarzqiiek ze Szczecina 
(470 pkt), I wicemistrzem Bogdan Siorek 
z Lodzi (441 pkt), II wicemistrzem Jan 
Haviczuk z Krosna (414 pkt). 

Wsrod seniorow tytul mistrza zdobyl Sin 
nislciw Wawro z. Bielska-Bialej (477 pkt), 

I wicemistr/a Marek Stevesandt z Bydgo- 
szczy (457 pkt) i 11 wicemistrza Czeslaw 
Kamczyc z Lodzi (439 pkt). 

Pod wzgitpiem organizacyjnym i lechni- 
cznym zawody przeprowadzorie zostaly 
bardzo sprawnie. Zawodnicy korzystali 
z pigknego Osrodka Wczasowego Woje- 
wodzkiego Zwiqzku Spdtdzielni Kolni- 
cv.ych w Lodzi, maj«p' zapewnione baidzo 
dobre zakwaterowanie i wyzwienie. 

Zhiqntow Wtisilcwski 


ogfoszenia 


Spr/cdam rranweiver firmy KcnwiKnJ TS-515 /. wy- 
posaZcniem. J6z»rf Sulka, 52-115 WhkHiw, skr. 
poczi. 28. 


SprA^lam bardzo r6Znc ezysci ctckironicznc. Janus/ 
Wisniewski, K7-100 Torurt 14, skr. poczi. 26. 

E(VI2t)7 KHO 


Spr/cdam pr/ckladniy planctarnq lypu R -111 do 
odbiornika !ub iransceivera Tadeusz Maciejcwski, 
ul. Wandurskiego 3a in. 58, 93-218 Gidz. 


Wykonuiv obwody drukowane zamicszczonc w Ra- 
dioelcktrtmikach luh pr/eslanc. Powiercone i pokry- 
tc kalafom^. Wwylam /a^obraniem 20 » 1 zl za cm*’ 
j>lviki. Krzyszlo! Wawrynek, 49 300 Hrzeg, ul. Je- 
r/ego 4/5. * M I2IIK M 


Spr/cdam lampy «n»cylnskop«iwc D13-450/GH, D14- 
120/GH (ckran prostok^my 1(8) x 80 min) oraz ukla- 
dy scaionc CMOS, TTL, limowe LM324, ICI.7107 
(woltomierz cyfrowy) i inne. Kopczynski. 30-102 
Kr.ik6w, Syroknmli 24/5. lei. 263-50. 'EY) 1211 KW 


Spr/cdam roezuiki 1946-1966 ,,Radia ’ w/glydnie 
..Radioamatora" oraz II tum6w schemaiinv radio 
wych i F.mphangerschaluigcn der Radio Industrie). 
Zbigniew Kowalski, ul. Skiwackiego 48/8, 60-825 
Po/.nart, icl 440-97 EH 1269'K NO 


Sluchawki magnet yczne 2000 om6w w cenic 275 zl 
ora / mikrofonowc wkladki krystalicznc 100 zl, 
wvsyla za pobraniem ZAKLAD EI.EKTROMH- 
CHANICZNY ul. Nawrot 45, 90-014 l.6d^. 


Spr/cdam tako ealose oprawionc riKVJiiki RA: od 
1946 do 1979 r. R Kunicki, SUnk/.na 7A m 10, 
25-515 Kidcc. EO I2t# K W 


Spr/cdam, za zaliczcnicm p«KZtowym, uklady scalo- 
nc AY38500 do konstrukfji gicr lelcwizvjnych. Cena 
1500 zl. Krvstian Kusidfo, 41-800 Zabrzc, ul. 3 Maja 
38/5 MVUI&K'W 


R^czki paskowc do koiumn gloinikowych, wzmac- 
niaezy ilp. wz6r ,,PIWEJ” sprzeda Zakhid Llckiro- 
dkustyezny Minkina. Krakow 30 086, Halczvna 24. 
Lena 250 zl, czarne KO1241/K40 
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KROTKOFALOWIECI I • 


ORGAN ZARZADU GtOWNEGO PZK 
NR 12 (247) GRUDZIEN 1980 ROK 


fOLSKI ZWl^ZEK KBOtKOf ALOWCOW 

C2L0MB( M^OZVNAMMKMWEJ UNK KAOtOAMA TOR6JME J (IAHU) 
Shrytha pootowa 3M. 00 MO Waruawa Tat 2*7*71 



XIII ZJAZD POLSKIEGO KLUBU DX 

W dniach 11-12 pazdziemika br. odbyl sie w Wildze kolcjny, XIII Zja/.d 
SP-DX Klubu. 

Zjazd otworzyl prezes ZOW PZK w Sicd leach - Stefan Wyporski 
SP5BFW. W prezydium Zjazd u zasiedli: prezes PZK prof, dr Andrzej 
Zielinski SP5LVV, wiceprezesi ZG PZK hm. Jan tadno SP5XM i mgr 
inz. Zbigniew Krawczyk SP5DZI. sekretarz' generalny PZK Anatol 
Jegiinski SP5CM, gospodarz Zjazdu Stefan Wyporski SP5BFW, przed- 
stawiciel Ministerstwa L^cznosci mgr inz. Zbyszko Kubczyk SP5ZK 
oraz prezes i wiceprezes SP-DX Klubu Edward Breit SP2AJO.i mgr inz. 
Henryk Cichori SP9ZD. 

Zjazd powolal komisjQ wmoskow i uchwal w skladzie: Krzysztof 
Slomczyriski SP5HS, Tadeusz Raczek SP7HT i Brnsnilaw Dud a SP9AI. 

Prezes SPDXC SP2AJO wrgczyl dyplomy czlonkowskie kilkunastu 
nowo przyjgtym czlonkom Klubu, zas prezes PZK SP5LVV wrgczyl 
dyplomy i puchary zwycigzcom wsp6lzawodnirtwa Intercontest KF". 

Prezes Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow prof, dr Andrzej Zielinski 
SP5LVV pomtormowal o pracach kierownictwa Zwigzku, sytuacji PZK 
i zainierzonych sposobach rozwicjzania problemow nurtuj^rych polskie 
srodowisko krotkofaiarskie oraz oinowil plany Zarzqdu Glownego 
dotyczqre rozwiqzania problemdw sprz^towych. 

Kol. Jan Ladno SP5XM przedstawil informacj^ o regionie siedleckim, 
jego historii i teraZniejszosci. Piezes Klubu SP2AJO i sekretarz zagrani- 
czny SP9PT zlozyli obszerne sprawozdania z dzialalnosci Klubu w okre- 
sie od poprzedniego Zjazdu. Kolejno zabral gtos kol. Zbyszko Kupczyk 
SP5ZK, przedstawiajqc przebieg konferencji WARC-79 i warunki 
wprowadzenia nowych pasin krotkofalowych. 

Po przerwie rozpocz^la sig ozywiona dyskusja, w czasie ktorej scieraly 
sifj rozne pogl^dy na temat wprowadzenia do wspolzawodnictw KF 
pasma t60 metrow, zmian w regulaminach wspotzawodnict i zawodow 
SP-DX Contest. Przeglosowane zmiany zostaty ujgte w uchwale Zjazdu. 
Na zakoriczenie cz^sci oficjalnej pierwszego dnia Zjazdu. przewodni- 
cz^ry Grupy Roboczej EMC I Regionu IARU kol. Henryk Cichori SP9ZD 
przedstawil stan prawny w kraju i Europin dotyczqcy kompatybilnosci 
elektroinagnetycznej na styku krotkofalowiec-posiadacz sprzgtn elek- 
tronicznego powszechnego uzytku. 

Popoludnie wypehiila wycie<v.ka z przewodnikiem do skansenu i po- 
mnika w miejscu przeprawy I Armii Wojska Polskiego przez Wish; na 
przyczolok wareeko-magnuszewski. uzupelniona bardzo ciekaw^pre- 
lekrjq o historii ziemi gar wolihskiej. 

Wierzorem SP9ZD zaprezentowal przezrocza z poprzednich zjazdow 
SPDXC i PZK 

Drugi dzieri Zjazdu rozpoczgto ogloszenie przez SP9BPF. przewodni- 
czqcego Komisji Zawodow, wymkow SP-DX Contestu 1980. 

W czgsci telegraficznej skiasyfikowauo 607 stacji zagranicznych i 394 
polskie, zas w czqjici SSB 516 stacji zagranicznych i 365 polskich. 
SP9BPF odczytat takze komentarze uczestnikow zagranicznych i zycze- 
nia nadestane przez uczestnikow zawodow z okazji 50-lecia Polskiego 
Zwiijzku Krotkofalowcow. 

Prezes Klubu SP2AJO wrgczyl dyplony i puchar Boguslawowi Kiatce 
SP8ECV, trzykrotnemu Mistrzowi Polski KF na rok 1980: w kategoriach 


cw, SSB i mixed. Nastcjpnie wiceprezes Polskiego Klubu ARL Krzysztof 
Slomczynski SP5HS opowiedzial o przebiegu I Mistrzostw Swiata 
w amatorskiej radiolokacji sport owe j 

Po koncowej dyskusji Zjazd podjql jednoglosnie uchwal^, zamieszczo- 
n<j ponizej. 

Przez caly czas trwaiua Zjazdu pracowaia - zgodnie z tradycja - 
okolicznosciowa slacja SR0DXC. 

Za wzorowa organizacj^ Zjazdu, Zarz^d Klubu sklada podziekowania 
krotkofalowi om wojewddztwa siedleckiego (SP5BFW, SP5ALP, SP5E- 
WA. SP5XM i innyin) oraz druhom i druhnom z Harcerskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP5ZGO. 

UCHWAtA XIII ZJAZDU POLSKIEGO KLUBU DX 

XIII Zjazd Polskiego Klubu DX obradujcfcy w dniach 11-12 pazdzierni- 
ka 1980 r. w Wildze w woj. siedleckim stwierdza, ze wdcjgu minionego 
roku nast^pil dalszy ilosciowy i jakosriowy wzrost polskiego sportu 
dx-owego. Polscy krdtkofaloWcy zpowodzeniem starlowaii we wszyst- 
kich wazniejszych mi^dzynarodowych zawodach krotkofalowych, zdo- 
bywaj^c rownoczesnie szereg dyplotnbw i nagrod. Pierwsi polscy 
nadawry znalezli sit; na liscie honorowej DXCC obejmujqcej w^skic 
grono scislej czoldwki swiatowej w sporcie krdtkofalowym. Sukcesem 
zakonczyly sig kolejne, przeprowadzone w kwietniu hr. mit^izynarodo- 
we zawody SP-DX Contest. 

Osigynigcia tc, podohnie jak w latach poprzednich, uzyskane zostaly 
w waruukach Irudnych, charakteryzujfp yell sig niedoborem nowoezes- 
nego sprzqtu nadawczo-odbiorczego i nienad^zaniem stroriy prawno- 
organizacyjnej polskiego krdtkotalarstwa za potrzebami i d^zeniami 
rue. hu amatorskiego. 

XIII Zjazd Polskiego Klubu DX odbywa sig w okresieogolnonarodowej 
dyskusji nad odnow^ zycia spoleczno-politycznego naszego kraju. 
S^dzimy, ze ten okres odnowy daje sposobnosc uregulowania szeregu 
spraw, ktdre dotychczas hamowaly dalszy, harmonijny rozwoj polskie- 
go ruchu krbtkofalowego. Dlatego tez Zjazd zwraca si^ zarowno do 
prezesa Zarz^du Glownego Polskiego Zwi<jzku Krotkofalowcow jak 
i do ministra L^cznosci i pozoslalych wtadz politycznych oraz panstwo- 
wych sprawujacych opiekg nad naszyin ruebem, o jak najszybs/e 
dokonanie korekty odpowiednich akt6w prawnych, w wyniku ktorej 
zostanie przywrocona ustawowa wylejeznose Polskiego Zwi^zku Krdt- 
kofalowcow w prowadzeniu dzialalnosci krbtkofalarskiej w naszym 
kraju, zas wszyscy polscy krotkofaiowey stan*| si^ petnoprawnymi 
czlonkami PZK. 

Zjazd sklada gor^ce podziekowania Ministerstwu Ujcznosci i Migdzy- 
narodowej Unii Radioamatorskiej za aktywnosc w czasie Mi^dzynaro- 
dowej Konferencji Radiowej w Genewie w roku 1979, w wyniku ktorej 
nie tylko zostaly utrzymane dotych<*zasowe pasma krbtkofaiowe, ale 
rowniez zaow % nantowane trzy dalsze pasma: 10, 18 i 24 MHz 
Zjazd dzii;K ge Minislerstwu L^cznosci i innym zainteresowanym »e- 
sortoiu za przychylne podejsrie do postulatow poprzednich zjazdow, 
w wyniku czego polscy krotkofaiowey uzyskali moadiwosl pracy w pas- 
mie 160 metrbw, a takze mozliwosc pracy emisje SSTV (telewizja 
amatorska). Maj 4 c jednak na wzgledzie corazszybszy rozwoj w swiecie 
nowych technik radiokomunikacyjnych a takze* r os n^cy udzial sluzby 
amatorskiej w obronie cywilnej, Zjazd gorqco apeluje o jak najszybszo 
umozliwienie polskim krotkofalow< , om uzytkowania radiostaeji prze- 
nosnych (larnane przez p) i radiostaeji na |>ojazdach kolowych i jednost- 
kaclt ptywaj^cych (larnane przez m), pracy emisj^ RTTY (dalekopis 
amatorski) oraz pracy nowo wprowadzanymi cyfrowymi sy sterna mi 
przekazywania informaeji, w tym systemem ASC II Zjazd postuluje 
rbwniez usunigeie z zezwoleh amatorskich dyskryminuj^cej uwagi 
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o drugorzqdnoici na pasmach 21 1 28 MHz. sprzecznej zobowiqzujqcym 
regulaminem radiokoniunikacyjnym. 

Zjazd zwraca siq do Zarzqdu Glownego PZK o jak najszybsze zainicjo- 
wanie wytwarzania i sprzedazy wsrdd czionkow PZK podstawowych 
urz4dz*?ri i podzespotow niedostqpnych na rynkti. a islotnyrh dla 
dalszego rozwoju sportu krotkofalarskiego. 

Zmterzajqc do dalszego podniesienia rangi polskiego sportu krdtkola- 
larskiego. Zjazd zobowiqzuje Z arzqd Klubu do opracowania w porozu- 
mu'imi z Zarzqdem Gtownym PZK zasad i regulaminow. ktore przed- 
stawione Glownemu Komttetowi Kultury Fizycznej i Sportu umoiliwiq 
of icjalne uznanie sportu krotkofalarskiego za dyscyplinq sportow tech- 
nicznych, jak to ma juz rniejsce w stosunku do amatorskiej radiolokacji 
sportowej. 

Zjazd wyraza zal. ze obema obsada polskiej bazy antorktyrznej na 
King George me objqt* krbtkofalowca -operator* radiostacji HF0POL. 
Zjazd apeluje do Zarzcjdu Gtbwnego PZK » zainteresowanych wtadz 

0 ohsadzanie w przyv/.loso stanowiska radiooperatora bazy przez 
doswiadczonych krbtkofalowcbw 

Zjazd zobowiqzuje Zarzqd Klubu do state j wspdtpracy z plonem techni- 
rznyin ZG PZK i Grupq Roboczq d/s Kompatybilnnsci Elektromagnety- 
<-znej I Regionu IARU. wynikiem ktorejpowinno bye doprowadzenie do 
wydania pahstwowych norm I przepisow okreslajqcych granite terhni- 
cznej i prawnej odpowiedzialnosri posiadarza radiostacji amatorskiej 
za zaklbcenia wnikajqce do sprzqtu elektronieznogo powszeebnego 
uzytku. 

Dgzqc do ujednolirenia dzialalnosri sportowej Klubu, a takze kieruj^c 
siq zaleceniami Miqdzynarodowej Unii Radioainatorskiej, Zjazd wpro- 
wadza nastqpujqce zmiany we wspdizawodmctwach sportowych i zu- 
wodach prowadzonycb przez Polski Klub DX 

1 Poczqwszy od t styeznia 1981 r. lista honorowa SPDXC, obejmtijqca 
rictdal nadawcow legitymuj^cych siq staneni oo na jmniej 200 kra jbw wg 
listy SPDXC ogdtem (aktualnyrh plus skreslonyi h), zestawiana bqdzie 
w kolejnosci potwicrdzonych krajow znajdujqcyrh siq nu aktualnej 
lijkie fbez krajow skrestonych), z podaniem w drugiej kolejnosci 
tqcznej liczhy potwierdzonych krajow. Podslawq do zaliczenia liezby 
krajow bqdzie nadal weryfikaeja kart QSL przez sekretariat krajowy 
Klubu. 

2. Poczqwszy od I styeznia 1981 r. lista osiqgmqe DX prowadzona 
nadal w oparciu o pisemne oswiadezenia, zestawiana bqdzie w kolej- 
noici krajow aktualnie znajdujqcych siq na liirie SPDXC (bez krajow 
skrellonych), z podaniem w drugiej kolejnosci l«jrznej liezby potwier- 
dzonych krajow. Jednoczefaie zaprzestaje siq rejeslrowonia stanu 
, .worked". 

3. Pdez^wszy od t styeznia 1981 r wyeoluje siq ze wspdtzawodnictwa 
SPDX Mara ton pasma UKP i wprowadza rejestiowanie osmjmqc 
wylqrznie w 5 pasmach KP. tj.: 3. 5, 7, 14, 21 i 28 MHz. Jednorzesnie 
uzupelnia siq nazwq wspotzawodnietwa do ,,SP-DX Maralon KF". 

4 . Poczqwszy od 1982 r. ogranieza sic* miqdzynarodowe zawody krotko 
falarskie SP-DX Contest do pierwszego weekendu miosiqca kwietnia 
( w doty ehezaso wy m czasie trwania) oraz wprowadza siq zasadq, ze 
w latacb parzystych zawody bqdq siq odbywac wylqcz.nie emisjq SSB, 
/.as w latacb me parry stye h wylqcznie emisjq ew. 

W /wicjzku ze zbliaui jqcq siq Konfercncjq I Regionu Miqdzynarodowej 
Unii Radioamatorskiej, Zjazd zwraca sic; do Zespotu d/s Miqdzynarodo- 
wych ZG PZK oraz do delegacji PZK na Konferencjq, o dzialanie 
zmlerzajqre do podniesicnia miqdzynarodowej rangi sportu krbtkofa- 
larskiego przez zwtqkszenie jego uzytecznoici dla spoleczerislwa, 
podkreslenie funkcji reprezenlanta kraju na terenio miqdzynarodo- 
wym. a takze przez ograniczenie liezby zawodow. podniesienie rangi 
dyplomow i wlasciwe zagosp«>ddrowanie nowo przyznanych pasm 
krotkofalowych. 

Zjazd zwraca siq do Zarz<jdu Klubu o jKiwolame zesjmlu historyr/nego. 
ktorego zaduniem bqdzie opracowame historii polskiego sportu krotko- 
lalarskiego i rejestrowame biez<jcych osiqgnicjc tego sportu. 

Zjazd wnosi do Zaratdu Gtbwnego PZK o wycolante z lam organu ZG 
I’ZK ..Krdtkotalowiec Polski" w miesiqczniku ..Radioelektnmik" nibry- 
ki ,,Na pasmach 1 jako nie spetniajqcej zadania z uwagi na inne, 
aktualniejsze i rretelniejsze zrodla inlormacji. Uzyskane nuejsce pro- 
jMmuje siq przeznarzyc na informaejq adresow«j QSL i kronikq DX. 

Zjazd dziqkuje dotychczasowej Komisji zawodow SP-DX Contest za 
nadzwyczaj sumiennq prao* przy obliczamu i putdikowaniu wynikow 
zawixlow i wyraza nadziejq pentobme owomej pracy przez nowo 
wybranq Komisjq zawodow 

XIII Zjazd Polskiego Klubu DX w oparciu o ztozone sjirawozdame 
dziqkuje czlonkoin Zarz<jdu i aktywowi Klubu za oliarnq pracq. Zjazd 
zobowi^zuje Zarzqd Klubu do kontynuowania dotychczasowej dzialal- 
nosc'i. zmierzajqoej do dalszc>go rozwoju polskic*go sportu krotkofalar- 
skiego i realizaeji sportowych oraz tedinicznych potrzeb cztoukow 
Klubu. 


KALENDABZ KBOTKOFALABSKICH 
IMPREZ SPORTOWYCH NA 1981 ROK 

Poszczegdlne rubryki oznaezajq: datq, godzinq rozpoczqcia i zakoiicze* 
nia zawodbw w czasie UTC. pasma. rodzaje emisji (F oznaeza A3, A3A, 
A3J), nazwq zawodow 

ZAWODY MIQDZYNARODO WE KF 


STYCZEN 


1 9-12 

CW 

3,5-7-14 

HNYC -AGCW Contest 

10-11 21-21 

CW 

3,5 

YU DX Contest 

17-18 1S-15 

CW 

1,8-28 

QRP AGCW Winter C ontest 

31-1.2 00-24 

CW 

3,5-28 

REF Contest 

24-25 22-16 

CW 

1,8 

CC WW 160 m CW DX Contest 

LUTY 

78 00-24 

SSB 

3,5 28 

Marconi DX Contest 

** OO 24 

CW 

3,5-28 

CWSP International 
DX Contest 

12-9 

SSB 

7 

RSGB 7 MHz phone Contest 

14-15 14-17 

CW+SSB 

1,8-28 

PACX Contest 

“ 20 1 

CW 

1,8 

RSGB 1,8 MHz Contest CW 

21-22 00-24 

CW 

1.8-28 

ARRL Interrjationa) 
DX Contest 

- 18-18 

SSB 

3,5-28 

YL-OM Contest 

28-1.3 00-24 

SSB 

3,5-28 

REF Contest 

12 9 

CW 

7 

RSGB 7 MHz CW Contest 

MARZEC 

7-8 00-24 

SSB 

1,8-28 

ARRL International 
DX Contest 

14-15 18-18 

CW 

3,5-28 

YL-OM Contest 

21-22 00- 24 

CW 4 SSB 

3,5 28 

Bermuda Contest 

00 24 

CW 

3,5 28 

Marconi DX Contest 

28-29 00- 24 

SSB 

1,8 28 

CQ WW WPX Contest 

29 9-21 

SSB 

14,21.28 

WAB HF phone Contest 

KWIEC1EN 

4-5 15-24 

CW 

3,5-28 

SP DX Contest 

4 6 20-62 CW+SSB 

1,8 28 

ARCI QRPQSO Party 

7-8 18-18 

SSB 

1,8-28 

DX-YL to W/VE-YL Contest 

11 00-8 

11-12 12-8 

12 12-24 

SSB 

3,5-28 

County Hunters Contest 

12 7-17 

CW 

3,5.7 

RSGB Low Power Contest 

14-15 18-18 

CW 

1,8-28 

DX-YL to W/VE-YL 

18-19 15-24 

SSB 

3,5-28 

SP DX Contest 

25-26 15-15 CW+SSB 

1,8-28 

Helvetia Contest 

20-20 CW + SSB 

1,8-28 

Trophy H M. The King 
of Spain Contest 

MAJ 

9 00-24 

SSB 

3,5-28 

ITU Contest 

9-10 21-21 

CW + SSB 

3,5-28 

CQ Mir Contest 

10 9-21 

CW 

14,21,28 

WAB HF CW Contest 

16 00-24 

CW 

3,5-28 

ITU Contest 

16 06-24 

CW 

3,5-28 

Common Market DX Contest 

17 06-24 

SSB 

3,5-28 

Common Market DX Contest 

23-24 00-24 

SSB 

3,5-28 

Ibero American Contest 

30-31 00-24 

CW 

1,8-28 

CQ WW WPX Contest 

CZERW1EC 

67 17-17 

CW 

3,5 28 

Europa Fieldday 

20-21 00-24 

SSB 

3,5-28 

All Asian DX Contest 

21 9-22 

SSB 

3,5-7 -1,8 WAB LF phone Contest 

27 28 20 1 

CW 

1,8 

RSGB Summer 1,8 MHz Contest 

L1PIEC 

1 00-24 CW+SSB 

1,8-28 

Canada Day Contest 

4 r » 00- 24 

SSB 

3.5-28 

Venezuelan Contest 

11-12 00-24 CW+SSB 

1,8-144 

IARU Radiosport Championship 

18-19 00-24 

CW 

1,8-28 

SEANET CW Contest 

00-24 CW+SSB 

28 

10-10 QSO Party 

15 15 

CW 

1,8-28 

AGCW QRP Contest 

19 9-24 

CW 

1,8-3, 5-7 

WAB LF CW Contest 

18-19 00-24 CW+SSB 

1,8-28 

Colombian Independence Day 
(HK Contest) 

25-27 00-2 

CW 

3,5-28 

County Hunters Contest 

25-26 00-24 

CW 

3,5-28 

Venezuelan C ontest 
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SlfcRPIEN 


1-2 18-18 CW + SSB 

3,5-28 

YO DX Contest 

8-9 00-24 

CW 

3,5-28 

WAE DX Cohtest 

15-16 00-24 

SSB 

1.8-28 

SEA NET phone Contest 

22-23 00-24 

CW 

1.8-28 

All Asian DX Contest 

WRZESIEN 

5-6 15-15 

SSB 

3,5-28 

IARU Region I SSB Fieldday 

6 00-24 

CW 

3,5-28 

LZ DX Contest 

12-13 00-24 

SSB 

3,5-28 

WAE DX CONTEST 

19-20 15-18 

CW 

3.5-28 

Scandinavian Activity 

26-27 15-18 

SSB 

3,5 28 

Contest 

Scandinavian Activity 

PAZDZIERN1K 

3-4 10-10 

CW 

3,5-28 

Contest 

VK-ZL Oceania DX Contest 

10-11 10-10 

SSB 

3,5-28 

VK-ZL Oceania DX Contest 

11 7-19 

SSB 

21,28 

RSGB 21/28 MHz Contest 

17-18 15-15 CW + SSB 

3,5-28 

WA-Y2-Contest 

18 7-19 

CW 

21 

RSGB 21 MHz CW Contest 

17 -18 20-20 CW + SSB 

1,8 28 

QRP International QSO Party 

24-25 00-24 

SSB 

1,8-28 

CQ WW DX Contest 

USTOPAD 

8 00-24 CW + SSB 

1,8-28 

OK DX Contest 

7-8 21-2 

CW 

1.8 

RSGB 1.8 MHz CW Contest 

14-15 19-6 

c:w 

1.8 

All Austria 160 in Contest 

28-29 00-24 

CW 

1.8-28 

CQ WW DX Contest 

GRIJDZIEN 

4-6 22-16 

CW 

1.8 

ARRL 160 in Contest 

5-6 20-20 

SSB 

3.5-28 

EA DX Contest 

•' 18-18 

CW 

3,5 

TOPS CW 80 in Contest 

12-13 16-16 

CW 

3.5-28 

HA DX Contest 

00-24 CW + SSB 

28 

ARRL 10 m Contest 

•* 20-20 

CW 

3.5 r 28 

EA DX Contest 

ZAWODY KRAJOWE KF 


STYCZEN 

8 16-19 

CW, F 

3,5 

SP- K 

14-17 8-20 

CW, F 

3,5 

Krotkofalarski Tydzien 

18 6-8 

CW,F 

3.5 

Warszawy 

Zawody Olsztynskie 

29 16-19 

CW,F 

3,5 

Zawody Oswicjcimskie 

LUTY 

12 16-19 

CW.F 

3.5 

SP-K 

19 17-19 

CW.F 

3.5 

SP Control Contest 8 1 

MARZEC 

12 16-19 

c:w,f 

3.5 

SP-K 

21 16-19 

CW.F 

3.5 

CQ - KOS 

KWIEC1EN 

9 10-19 

CW.F 

3,5 

SP-K 

16 16-19 

CW.F 

3.5 

Dni Leninowskie, 

30 17-19 

CW 

3.5 

Dzien Hutnika 
QRP Test SP - 1 tura 

MAJ 

1 5-7 < 

c:w 

3.5 

QRP TEST SP - II tura 

4 16-18 

CW,F 

3,5 

Zawody stacji klubowych 

12 16-19 

CW.F 

3,5 

I) 

Dni Zwyciqstwa 

14 16-19 

CW.F 

3,5 

SP -K 

17 6-9 

SSB 

3,5 

SP SSB Contest 

CZERW1EC 

1 16-19 

CW.F 

3.5 

Zawody ..Harcerska Fata ' 

11 16-19 

CW.F 

3,5 

SP-K 

18 16-18 

CW 

3,5 

Silesia ZHP Contest 

22-23 

CW 

1.8 


20 do 

31.10 00-24 

CW.F 

1.8-3.5-7 Turniej ..Bieszczady 40" 

28 6-9 

CW.F 

3,5-7 

Dni Morza 

L1P1EC 

9 16-19 

CW.F 

3.5 

SP-K 

22 6-8 

CW.F 

3,5 

Manifest PKWN 

26 6-8 

CW.F 

3.5 

Zawody Skierniewickie 

30 16-19 

F 

3.5 

Wyzwolenie Jaroslawia 


SIERP1EN 


13 

16-19 

CW.F 

3,5 

SP-K 

WRZESIEN 




10 

16-19 

CW,F 

3.5 

SP-K 

17 

16-19 

CW.F 

3.5 

Ham Spirit Contest 

24 

17-19 

CW.F 

3,5 

Zawody Swi^tokrzyskie 

27 

5-8 

CW.F 

3,5 

Dni Zielonej Gory 

PAZDZIERN1K 




8 

16-19 

CW.F 

3.5 

SP K 

11 

1 1—13 

CW.SSB 

7 

CQ Test 40 

14 

16-18 

CW.F 

3,5 

Dzteri L^cznosciowca 

19-25 00-24 

CW,F 

3,5-7 

Tydzien Terhniki ROW 

LISTOPAD 




12 

16-19 

CW.F 

3,5 

SP-K 

GRIJDZIEN 




3-5 

14-22 

CW.F 

3,5 

Dzien Gornika 

to 

16-19 

CW,F 

3,5 

SP-K 

26 

15-18 

CW.F 

3.5 

Junior Test - ..Ognisko 


ZAWODY UKF (mi^dzynarodowe i krajowe) 
STYCZEN 


8 17-20 

144 

CW.F 

SP K 

12 18-21 

144 

CW.F 

Ogolnopolskie Harcerskie 
Zawody UKF 

25-26 21-5 

144 

CW.F 

Zawody todzkie 

LUTY 

5 17-20 

144 

CW.F 

SP-K 

8-9 17-23 

144,432. 

1296 

CW.F 

SP9 VHF C ontest 

MARZEC 

5 17-20 

144 

C W.F 

SP-K 

7-8 16-16 

144,432 

1296 

CW.F.FM 

1 Proby Subregionalne 

KW1ECIEN 

2 16-19 

144 

CW.F 

SP - K 

16 18-20 

144 

CW.F 

Dni Leninowskm. 
Dzien Hutnika 

20 7-13 

144 

CW.F 

Wielkanocne Zawody OK 

25-26 20-20 

MAJ 

144 

CW.F 

EA Contest 

2-3 16-16 

144,432, 

1296 

CW.F.FM 

!1 Proby Subregionalne 

7 16-19 

144.432 

CW,F 

SP-K 

16-17 00-24 

144,432 

CW.F 

Budapest Contest 

,. 16-16 

144.432 

c:w,f 

1000-lecie Klodzka 

CZERWIEC 

4 16-19 

144 

CW.F 

SP-K 

6-7 16-14 

144,432 

CW.F 

CQ V (3 etapy) 

27 19-23 

LIPIEC 

144 

CW 

AGCW Contest 

2 16-19 

144 

CW,F 

SP-K 

4-5 16-16 

144,432. 

1296 

CW.F.FM III Proby Subregionalne 

11-12 00-24 

144 

CW.F 

IARU Radiosport Championship 

SIERP1EN 

1-2 16-2 

144.432 

CW.F 

UKF - 36 (max 5 W outp.) 

2-12 

6 16-19 

144 

CW.F 

SP K 

WRZESIEN 

2 16-19 

144 

CW.F 

SP - K 

5-6 16-16 

144 

CW.SSB 

Zawody VHF I Regionu IARU 

26 19-23 144 

pa£dziernik 

CW 

AGCW Contest 

1 16-19 

144 

CW.F 

SP-K 

3-4 16-16 

432,1296, 
10 GHz 

CW.SSB 

Zawody UHF/SHF 
. 1 Regionu IARU 

10-11 16-12 

144 

CW.F 

Y-2 IJKW Contest 

11-12 17-23 

144,432. 

1296 

CW,F 

SP9 VHF Contest 

14 15-18 

144 

CW.F 

Dzien t^cznosciowea 

17-18 18-6 

144 

CW.F 

UP2 - Contest 

19-25 00-24 

144 

CW.F.FM Tydzien Techniki ROW 



LISTOPAD 


s 

17-20 

144 

(W,P 

SP K 

7 8 

16-16 

144 

cw 

Marconi Contest 

21-22 00-24 

144 

rw.F 

HG5 Contest 

[iRUDZIEN 




3 

17 20 

144 

cw,r 

SP K 

3-5 

13 21 

144.432 

rW.L.PM Dzjoh Gormka 

26 

8 12 
13 17 

144 

CW.P 

ZawmJy Swigtoczne < )K 

28 

19 22 

14 4 

CW.P 

Zaw*>dy Leszczynskie 


Powyzszy kdlcruidr/ nalezy Oak to war jako orientacyjny. bowiein ter- 
miny i godziny rnz|>oczqc ia niektbryrh zawodow mogg ulo< zmianie. 
Aktuulny kalendaiz /awodow rmqdzynarodnwydi (na poszrzegdlno 
miosi.po) oraz id) regulaminy podap* Biulotyn PZK). 

I Nd padstdwi* > nudrriolow nd(fcslanych pnex St*6Lll, SP6TX, SPtiARU 
aptontwol WdJdvmar Kuna SP.WZf) 


PRZED PiqrDZlESiljCItJ LATY 

krotkofalowlec Poiski nr 12 / roku 19.10 donosi: 

■ Piorw.szo Zawody Krotkofalowe! A wu;r naroszdo! Nuros/.r to po tylu 
lataeh jmrzyiui sn» Imdzic y jorino) s Irony zhiorowy « y.yn pniskuh hams 
z drugtoj zas pofv.yiia si** nawigzy war me trwaloj Lp-znosoi pomiqdzy 
lu/bitemt do toj pory praraiin poszozogbl ny di klnbnw /da jo mi si<», zo 
hynajmniej mo pr/osadzq, josh dab; 14 XII 30 uwazar bt;d«; /.a dzion 
zwrotuy w ro/wopi polskteyo krotkolalarstwn Jtrzoyndzmio? tOrano, 
rozpoczynu siqzywy ruc h w koszararh pulku radiotololrdficzneyo. Dwa 
liiidajmki A1J3 slop} qoluwe do rozpo< zqda praoy W od I eg lose) po 
kilkusot met row pomiqdzy sobg rv.okajg slacjo iiasludiowo kotilroltie 
na porzgtok nushwhow Wszystkio sta< jo konlrolno polgczone st\ lelefo* 
naiiii zo staojg nadawrzq. (> godz. 8.30 nrzptxv.cjlo siq przokazywanie 
tologramow. Naogol toloyramy utykaly przowazmo w Wdnio i Pozna- 
Dlii. Najsprawiito) prarowala Warszawa i Lwow - ydyz z Waiszawy 
100% zawndmkow dalo siq slyszer, przy pracy zo t.wowa zas 90%, 
z VVdna jodynio 40%, zas z Poznaiiia 70%. Sprawling nasluchow 
przeszla wszelkie iias/e nadziejo Mogq doslowmo puwiedzioc, rz 
mtioha mo przelonala w etorzo, ahy laktu lego ktoras zo starji nie 
/a notow a la 


■ Na tok 1931 projektowany jest nastqpnptcy program Zdwixlow: 

1) dwukrotue zawody druzyn dowolnydi o dolmrzo mdywidualnyiu 
(pierwszc jeszrze w styczniu 1931), 

2) dwukrotno zawody druzyn stalych, 

1) wiolkie miqdzynarodowe zawody druzyn dowolnydi, 

4) 12 zawodow nasluchowych z klasyfikacjq i premjowaniem po skon- 
r/omu roku, 

5) 12 zawodow na maksymalng ilosf (JSO polskioh w jednym dmu 
t preiiijowainem za pol roku. 

Zawodnik, ktory wo wszystkid) kategorjach zawodow otr/yma wodle 
spocpilnogo regulamimi iiajwyzszg dose punk tow. otr/yma tytui ,,M»s- 
trza Polskt *. Z«is wszyK« 7 ozlonkowie. Uiorzy uzyskajqpewne minimum 
punktow otrzymajq dyplom ..Czlonka Opera lord 

■ Sprawozdanie Polskiego Biura QSL za rok 1930. Ilium przokuzatn 
w mku 1930 ogotem 31.589 kart (w tom 19 31b otrzymanyrh z krajii 
a 12.2/3 z zayramry), cx» diKiano do cylry 32.83b kart z lat popr/odmdi, 
c/ynl impouupiyi In /be M.425 kart dotychrvas przekazanyt h. Josli 
rhod/.i o ekspodyrjt; z krapi, to w roku 1930 najwigooj kart wyslata 
stricjd SP3AR (l.wow), nastgpnto SPIAII (Przemysl), SP3GR (Lwow), 
SP3LR (Lwow), SPIAf; (Poznan), SP3GJ (Wilno), SP3MB (Wtlno), 
SPl AK (Prvznan), SP3EM (Lwow) i SP3MK (Wilno) Josli drod/i o klasy 
likarji; worllug okrggow. to na)wit*ioj kart wyslal Iwowski (9907). 
nastqpnlo po/inmski (4244). wilonski (281 1), warszawski (1985) i krako* 
wski (3b8). 

Tymi fragmontami zaozerpniqtyml z po/olkly< h kartek ..Krotkotalow- 
ca Polskiego" konczyiny wspomnienia spr/ed plqrdziesiqriu lat, atym 
sarnym konr/ymy )ulvibus/owy rok pl<*rd/te»l<»rloleda Polskiego 
/ wi«|/kii Krotkofalowedw. Mamy uad/iop;, /«• wspomnlenia te pi/ybll- 
zyly (’/ytohiikoni, H/rzegolnlo mlodym, sprawy ktoryml zyli nasi 
popr/ednb v ~ pierwHt polscy krOtkofalowry i wykazaly, zo nasze 
o»n*<ne oal«fgitl«*d* maja »wo)e podstawy w pionierskidi pocv.yna- 
nlarh polsklrh krotkofalowcow sprzed pot wieku. Joslesmy rowniez 
pewni, >e kartki z nas/e) hlslorlt w ykazaly, l> tylko jednosx polskidi 
krbtkotalowcow more bye podstawy ponivslnogo rozwo)u naszego 
rurhu. 

Na zakorirzenie wnpomnien zamieszr/ainy unikalne zdjtp ke uozestnl- 
kow plerwxzogo konstyturyjnego walnego zgromadzenia Polskiego 
/wiifzkii Krotkolaloweow w dniu 22 luiego 1930 r. w Warszawie, 
ohradu)«frego pod przewodnidwom prof. Sokolcowa.dyrektora Insty* 
tutu Rad)oteehnlr/.nego. Zdjqde udostqpnil nam najktars/y aktywny 
poUki krotkofalowim , znakomily DX-man, posladacY pierwszego 
w naszym kra)u dyplomu W AC , mgr Ini. Zygmunt Bresinskl SP3KX, ex 
TPKX i SPl KX. Jest on widorzny na zdjqdu |ako delegat PKRN Po/nari, 
picpy od lewe| w drugini rzqd/Je. SPMIS 
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praktyki radioamatorskiej 


IDENTYFIKATOR TRANZYSTOROW 


ZBIGNIEW NOWAK 


Wielu radioamatorow posiada vv swoich 
zbiorarh taku* tranzystory, o ktoryrh nie 
wiadomo, rzy sg to tranzystory typu 
n-p-n, rzy p-n-p, oraz me nta mozliwosri 
ustalenia poszczegdlityrh wyprowadzen. 
Zdarza sit; idwniez, ze tranzystor jest po- 
rhodzenia zagranicznego i w zadnym 
z dostgpnyrh katalogow taki !yp nie jest 
podany. 

Opisany tu przyr/gd okresla rodzaj tran- 
zystora, identyfikuje poszrzegblne jego 
elektrody i sprawdza, <v.y badany tran- 
zystor tnoze prarowac w ukladarh gene- 
racypiych do HO kHz. 

Zasada dziulanla 

Srhemai identyfikaloru tranzystorow 
przedstawiono na rys. 1 


Przy r/gd pram jo w uktadzie generatora 
z czgstntliwosrig ok. h() kHz. W sklad 
uktadu generaryjnego wrhodzg m.in. 
rowki Lt i L2 oraz badany tranzystor. 
W o' wee sprzggajgrej L3 indukuje si<; 
napigrie w rz., More jest prostowane 
prz»*z diode I). Napigrie stale z diody 


D zostaje doprowadznne do hazy tranzys- 
tora T I , ktory wspolnie z tranzystorem T2 
tworzy w/murmaez prgdu stalego 
w ukladzie Darlingtona. Obcigzeniem 
dla tranzystora T2 jest zarowka Z, ktdra 
zapala sit; z chwilg w zbudzenia sit; gene- 
ra tora. 

Przetgcznik Prl sklada sit; z trzerh plytek 
osadzonyrh na wspolnej osi, z ktoryrh 
kazda ma po 6 pozyrji kontaktowych. 
Slizgarze poszrzegolnyrh plytek s g przy- 
Igczone do punklow B, E, K. uktadu yene- 
r a tora. 

Przelg<7.nik Prl w kaz.de j z szesriu pozy- 
rji stwarza inng kombinat jt; pr/ylgcvenia 
wyprowadzen hadaneyo tranzystora Tx 
do punktow H, E, K W moinoitcie, kiedy 
wyprowadzen ta tranzystora Tx sg przylg- 
czone we wlasowy sposbb, generator 


w/budza sit; i zapala sit; zarowka £. Przy 
kazdej innt'j komhinarji generator nit' 
bt'dzie prarowac. 

Posltiglwanle sit; pr/.y rzgdem 

Badany tranzystor Tx przylgcza sit; do- 
wolnie do trzerh zariskow poiniarowych 


przyrzgdu, o/.nacv.onych kolorami: rzer- 
wonym, zielonym i zoltym. 

Potencjometr P ustawia sit; na najwigkszg 
wartosc rezystaneji, a przelgrznik Pr2 
w pozyrji, np. p-n-p. Obracajgr gaikg 
przelgi/mku Prl przelgcza sit; kolejno 
wszystkie pozyrjc od 1 do b, Jezeli na 
zadnej z pozyrji przeigcznika zarowka 
nie zapdli sit;, znaezy to, ze ma sit; do 
rzynienid z tranzystorem n-p-n i nalezy 
wtedy przetgcznik Pr2 przelgczyr do po- 
zyrji n-p-n”. Jezeli teraz zarowka sit; 
zapali, np. w pozyrji trzeriej przelgtzm- 
ka Prl, wdwt7 as nalezy identyfikowuc 
poszcv.eg61ne wyprowadzenia tranzysto- 
ra Tx za pomorg tablicy porownawczej 
zaimeszczonej ponizej. Pozycja trzecia 
I rzrlgtv.mka wg tabliry porbwnawrzej 
okresla, ze zariskow i o kolorze czerwo- 
nym odpowiada kolektor, zielonym - ba- 
za, a zoltym emiter. 

Tabbed porownawezd 
tdentylikatord tr<»n/vstur«>w 


Pozycja 

prztdgcznika 

1 

2 3 

4 

5 

6 

( zorwony 

K 

E K 

E 

B 

B 

Zit'lony 

Ef 

K B 

B 

K 

li 

Zolty 

B 

8 E 

K 

E 

K 


Przy badaniu tranzystorow germanowyrh 
aredniej i duzej mocy mozesiq zdarzyc, ze 
zarowka bgdzie sit; palila w tlworh pozy- 
< jarh pr/.elgcv.nika Prl. Nalezy wtedy po- 
v/oli zmnlejszac* pokrgtlem wartosr rt?zys- 
lancji potent jornetru P az do momentu, 
c tiy na jednej z dwbeh pozyt ji zarowka 
zgasnie. Nalezy pr/.y tym przelgczac gal- 
kt; przel«|(7.mka Prl raz na jedng, raz na 
t rugg po/yrjt;, w ktoryrh swieri zarowka. 
Przy zbyt duzym zmniejszeniu rezystan- 
t ji potenrjomt'tru P zgasng obydwie za- 
r.iwki, poniewaz tranzystor zostanie za- 
t <any. Zawsze na jednej z pozyrji zarow- 
ka zgasnie wrzesniej. 

Pozycja, na ktorej zarowka nit^ zgasla lub 
zgasla w drugiej koldjnosa, jest pozyrjg 
wlast iwg. W przrypadku, gdy zarowka 
swieri na (iwtwh (zwykle sgsiednirh) po- 
z/e jat h pr/e)g(7.nika Prl, oznat 7 a to, ze 
pr/.y r/gd ..myll" kolektor z emiterem. 
Zjawisko to wystgpuje przy identyfikarji 
tianzystorow, ktoryrh |>rgd zerowy kolek- 
tora jest wigkszy od ok. 0,J rnA. 

( \l n.i IV sU. okiddki 
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SPIS TRESCI ROCZNIKA 1980 (XXXI) 


Zesta wienie wg autorow Nr Str. 


Berdys Tadeus? - Domofon 12 296 

Btehkowski Zdzisfaw - Anter.y UKF na pasmo 144 i 432 

MHz 6 149 

- Prosty stabilizator napiqcia z zabezpieczeoiem 

przeciwzwarciowym 9 218 

Bogdan Tomasz - Synteza cz^stotliwosci w odbiorni 

kach powszechnego uzytku 4 83 

- NowoczesnerozwiazaniatunerowHi-Fi 7 -8 163 

Bruszewski Julian Jfdrzej - Zastosowanie ukladu sea 

lonego ULY7741N 11 265 

Cynke Stefan - Rozwoj ukladow redukcji szumow przy 

zapisie lodtwaizaniudzwiQku 10 238 

Czerwihski Wojdech - Gramofon ze wzmacniaezem 

WG 1 lOOfs ..Foniea 1100" 1 11 

Dobrzykowski Jerzy - Uzupelnienie do art pt. , .Uklad 

Dolby BwmagnetofonieZK 246 10 240 

Dziubihski Pawet - Zasilacz stabilizowany f 1 5 V z ukla 

dami scalonymi UL1901M 6 151 

Elek Andrzej - Sygnalizator nie wyl^czonych swiatel 

wsamochodzie 11 okl. IV 

Emler Stefan - Nasi Czytelnicy piszq 4 okl. IV 

Feszczuk Maciej Uzupetnienie do art pt. ..Radiatory" 

znru 7-8/79 2 *8 

SprzQzenie zwrotne we wzmecniaczach m.cz. 4 84 

Frqczek Jan - Aktywny dzielnik napi^cia . 9 231 

Garstfca Wiestaw -Urz^dzenie ., Leslie" 5 131 

Gdula Jerzy - lampa btyskowa zautomatyka 4 89 

Gizicki Andrzej - Wzmacniacz m.cz. z modulacja 

impulsowq 7 8 169 

Gmihski Wsldemar - Odbiornik radiofoniezny 

Julia-stereo 5 115 

Gora Tadeusz Monolityczny stabilizator napiqcia 

MAA-723 3 76 

Gremba Jerzy- Zasilacz stabilizowany 30 V/ 1,5 A 7-8 192 

GustofMarek -Generator kraty . . . . 6 158 

Jastrzqbski Jan - Beztransformatoiowy pndwajac? 

napiqcia stalego 4 90 

- Zasilacz z charakterystykq Foldback 6 160 

Jazdiyk Wfodzimierz - Optymalizacja wspolczynnika 

szumow tranzystorowego wzmacniacza w.cz 2 4U 

KarberczykMarek-Wyfqcznikczasowy 10 256 

Krogulski Ryszard - Rnzszerzenie zastosowan ukladu 

scalonego UCY7447 7 okf. Ill 

- Uklad poristawyezasu do oscyloskopu 4 93 

Krueger Alfred - Przedwzmacniacz ze sterow3niem 

elektronieznym 9 224 

Krysiak Zbigniew Unitra Dorn na MTP'80 11 259 

Kucirtski Stefan - Uklady scalone UL1261N i ULI262N 7 8 178 

- Uklad scalony UL1 265N 12 287 

Lisicki Wacfaw Nowy podzial widrna czQStotliwosci 

radiowych 5 121 

Litwiriski Sfawomir Osmiokanatowa przystawka do 

oscyloskopu 6 140 

Markiewicz Tomasz Zastosowanie ukladu scalonego 

UAA170 5 126 

Marszat Ryszard Henryk Programowany zegar ciem 

niowy 3 68 

Masny Stanistaw Elektromka w elektrowni jadrowej 10 234 

Michallk Andrzej - Generator o przestrajanej i modu 

lowanejczestotliwosci 10 250 

Mierzewicz Krystyna. Parchowski Wladysfaw Odbior 

nikitelewizyjneNeptun431 iNeptun631 12 293 

Mikotajczak Andrzej - Tuner stereofoniezny FM cz I 1 4 

- Tuner stereofoniezny FM - cz. II 2 28 


Zestawienie wg autorow Nr Str 


Milosz Anne - Nowy tranzystor polowy z NPCP CEMI 9 218 

- Uniwersalny wzmacniacz operacyjny typu 

ULY7741N 10 252 

Miskowlcz Janusz Cyfrowy monitor ekranowy . 1 21 

Nowak Zbigniew -Oscyloskop trenzystorowy . . 7-8 194 

- Dornoweuizadzeniealarmowe 11 279 

- Identyfikator tranzystorow ' 12 303 

Nowicki Andrzej - Eliminacja bl$du prowadzenia wkla 

dkiw adapterach Hi-Fi 3 66 

- Usprawnienie gramofonow G 603 ..Bernard" i 

G-1 100. .Daniel" 11 okl. Ill 

Ogrodnik Danuta Odbiornik radiofoniezny ..Asia" 4 91 

Olczyk Zygmunt - Pormar wzmocnienia tranzystorow 

miernikiem Lavo 2 3 70 

- Dwukanalowy wzmacniacz antenowyVHF . 6 146 

- Zabezpieczenie zasilaeza ZMK-2 6 159 

Olszewska Elibieta 12 gier w odbiorniku telewi- 

zyjnym 7 8 172 

Parchowski Wfadyslaw patrz Mierzewicz Krystyna . . 12 293 

Pelczar Andrzej Przumienniki amatorskie. 4 102 

- Konwerter na pasmo 160 m 11 267 

Podsiadfy Jerzy -Analogowekluczetranzystorowc 7-8 180 

Pomecko Grzegorz - Uproszczenie wzmacniaczy 

PA1801, PA2801 7-8 okl. Ill 

Proszyhska Krystyna - Prqdkosciomierz rowerowy . 9 222 

Rezler Janusz -Elektroniczne zegary cz. I . . . 4 96 

-Elektromczne zegary - cz II 5 113 

- Elektroniczne zegary -cz. Ill 6 137 

- Scalone uklady zegarow wzastosowaniach ... 11 270 

Sadzikowski Andrzej - Anaiizatory stanow logicznych 1 16 

Schubert Ryszard -Probnik tranzystorow ... 5 111 

Serafin Jerzy - Ewolucja segmentowych zestawbw 

Hi-Fi 5 107 

Sobaiiski Roman - Przystosowanie radioodbiomika 

Luiza do wspolpracyz przystawka PS-72. . 4 91 

Sosnowski Andrzej Programator zegarowy do zesta 

wumuzycznegoZM-7000 7 8 175 

Szafran Wfodzimierz Usprawnieniazegarow TTL 12 294 

Szmidt Jan - Tranzystory V-MOS 2 47 

- PostQpyw technology tranzystorow MOS 3 72 

Tkaczyk Zdzisfaw - Uniwersalny przyrzad samocho- 

dowy 5 128 

Tworz Piotr - Odbiornik radiofoniezny ..Zodiak" 

DSS-401 . DSS-402 3 63 

Wardaszko Marek - Ogranicznikszumbw 6 160 

Wqglewski Jerzy -Transceiver CW-SSB-cz I 1 7 

- Transceiver CW SSB -cz. II 2 35 

- Transceiver CW-SSB -cz. Ill 3 56 

WiQckowska Beata - Niezawodnosc sprz^tu elektro- 

nieznego 2 26 

Wodzinowski Grzegorz Dyskotekowc urzadzenie ilu- 

minofoniezne 2 31 

- Przedwzmacniacz korekcyjny 5 110 

- Perkusja doorganbwelektronicznych 7-8 197 

- Wzmacniaczmocy 20 W 9 217 

Wozniak Zbigniew Stanistaw • Klawiszowy koder alfa- 

betuMorse’a 7-8 201 

Wrzesihski Andrzej - Maynetofon M536 SO Finezja 6 143 

Zqbalski Tomasz -Mikser stereofoniezny 9 212 

- Mikser stereofoniezny w wersji rozbudowanej 11 261 

- Uklad parametryeznej regulacji barwy dzwi^ku 12 283 

Zochowski Adam -Cyfrowy miernik pojemnosci ... 10 241 
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Zestawienie wg dziafow tematycznych 


Nr St r 


Nr Str. Zestawienie wg dziatow tematycznych 


Z KRAJU I ZE SWIATA 1-12 

ELEKTROAKUSTYKA 

Dyskotekowe urzqdzenie iluminofoniczne - Grzegorz 

Wodzinowski 2 31 

Uzupelnienie do artykuhj pt. ..Radiatory" - Maciej 

Feszczuk 2 48 

Mieszaczdladyskoteki-A.W 3 51 

Gfo6niki do zestawdw gfosnikowych produkcji Unitra- 

-Tonsil 3 62 

Eliminacja bt^du prowadzenia wkladki w gramofonach 

Hi-Fi -Andrzej Nowicki 3 66 

Zespdfglo4nikowy 20W-R.T 3 74 

Sprzqzenie zwrotne we wzmacniaczach m.cz. - Maciej 

Feszczuk 4 84 

Przedwzmacniacz korekcyjny - Grzegorz Wodzinowski 5 110 

WyjaSnienia i uzupetnienia do art. ..Elektroniczna per- 

kusja" 5 112 

Ta&mametalowa-icodalej?-J.A 6 130 

Urzqdzenie„Leslie"-WieslawGarstka 6 131 

Wzmacniacze m.cz. o mocy 120 W i 200 W - B.P. i Z.Z. 6 135 

Lokalizacjazespolbwgto&nikowych 6 142 

Wzmacniacz m.cz. z modulacja impulsowq - Andrzej 

Gizicki 7-8 169 

Perkusja do organdw elektronicznych - Grzegorz Wo- 
dzinowski 7-8 197 

Wzmacniacz Hi-Fi nowejklasy- R.T 7-8 202 

Ewolucjaglo&nika-A.W 9 210 

Mikserstereofoniczny Hi-Fi -Tomasz Zqbalski 9 212 

Wzmacniacz mocy 20 W - Grzegorz Wodzinowski 9 217 

Prostykorektorgraficzny-R.T 9 223 

Przedwzmacniacz ze sterowaniem elektronicznym - 

Alfred Kreuger . * 9 224 

Rozwdj ukladbw redukcji szumow przy zapisie i odtwa- 

rzaniudzwiqku -Stefan Cynke 10 238 

Uzupelnienie do artykutu pt. Ukfad Dolby B w magne- 

tofonie ZK 246- Jerzy Dobrzykowski 10 240 

Wskainikdostrojenia-R.T 10 241 

Mikser stereofoniczny Hi-Fi w wersji rozbudowanej - 

Tomasz Zqbalski 11 261 

Zestaw dyskotekowy 1 20 W - R.T 11 254 

Wzmacniaczakustyczny wielkiejmocy-A.W 11 278 

Obudowystaloweaznieksztalcenia-R.T 11 okl. IV 

Ukfad parametrycznej regulacji barwy d*wigku - To- 
masz Zqbalski 12 283 

PODZESPOtY ELEKTRONICZNE 

Tranzystory V-MOS - Jan Szmidt 2 47 

Postqpy w technologii tranzystordw MOS - Jan Szmidt 3 72 

Zastosowanie uktadu scalonego UAA170 - Tomasz 

Markiew«cz 5 126 

Uklady scalone UL1261N i UL1262N - Stefan Kucihski 7-8 178 

Nowy tranzystor polowy z NPCP CEMI - Anna Milosz 9 218 

Uniwersalny wzmacniacz operacyjny typu ULY7741N - 

Anna Milosz 10 252 

Zastosowanie ukladu scalonego ULY7741N - Julian 

J^drzej Bruszewski 11 265 

Uklad scalony UL1 265N - Stefan Kucihski 12 287 

NOWA TECHNIKA I TECHNOLOGY 

Elektronika w elektrowni jqdrowej - Stanislaw Masny 10 234 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 

Analizatory stanbw logicznych - Andrzej Sadzikowski 1 16 

Cyfrowy monitor ekranowy- JanuszMiskowicz 1 21 

Pomiar wzmocnienia tranzystordw miernikiem La- 

vo2-ZygmuntOlczyk 3 70 

Uklad podstawy czasu do oscylokospu - Ryszarcf Kro- 

gulski 4 93 

Elektronicznezegary-cz. I -Janusz Rezler 4 96 

Elektronicznezegary-cz. II- Janusz Rezler 5 113 

Elektronicznezegary-£Z. Ill - Janusz Rezler 6 137 

Prosty generator szumow- JJ 4 okl. Ill 

Dzielnikcz$stotliwo6i'j3:1 -J.J 4 okl. Ill 

Prbbnik tranzystordw -Ryszard Schubert 5 111 

O&miokanafowa przystawka do oscyloskopu - Slawo- 

mirlitwinski 6 140 

Pomiar rezystancji do 5 megaomdw miernikiem Lavo 2 
- Z.0 6 okl. Ill 


Interesujqcy generator LC- R.T 6 okl. Ill 

Pomiar zawartosci harmonicznych miliwoltomierzem 

- J.J % . . . 6 okl. IV 

Analogowe klucze tranzystorowe - Jerzy Podsiadly 7-8 180 

Oscyloskoptranzystorowy -Zbigniew Nowak 7-8 194 

Aktywnydzielniknapi^cia-Jan Frqczek 9 231 

Prdbnik tranzystordw -J.J 9 232 

Cyfrowy miernikpojemnosci- Adam Zakowski 10 241 

Generatoi o przestrajanej i modulowanej czestotliwosci 

- Andrzej Michalik 10 250 

Scalone uklady zegarow w zastosowaniach - Janusz 

Rezler 11 270 

TECHNIKA RiTV 

Domowa telegazeta - J.A 1 3 

Tuner stereofoniczny FM - cz. I - Andrzej Mikolajczak 1 4 

Tuner stereofoniczny FM - cz. II - Andrzej Mikolajczak 2 28 

Synteza czqstotliwosci w odbiornikach powszechnego 

uzytku -Tomasz Bogdan 4 83 

Ewolucja segmentowych zestawow Hi-Fi - Jerzy Se- 

rafin 5 107 

Dwukanalowy wzmacniacz antenowy VHF - Zygmunt 

Olczyk 6 146 

Nowoczesne rozwiqzania tunerdw Hi-Fi - Tomasz 

Bogdan 7-8 163 

12gierwodbiornikutelewizyjnym-ElzbietaOlszewska 7-8 172 

Programator zegarowy do zestawu muzycznego 

ZM-7000- Andrzej Sosnowski 7-8 175 

Odbidrzagranicznychstacjitelewizyjnych-M.F 12 289 

URZADZENIA ZASILAJ4CE 

Monolityczny stabilizator napiQcia MAA723 - Tadeusz 

Gora 3 76 

Beztransformatorowy podwajacz napiqcia stalego - 

Jan Jastrzqbski 4 90 

Zasilacz stabilizowany 15 V z ukladami scalonymi 

ULISOIM-Pawef Dziubinski 6 151 

Zasilacz z charakterystykq Fold back - Jan Jastrzqbski 6 160 

Prosty stabilizator napiqcia z zabezpieczeniem przeciw- 
zwarciowym -Zdzislaw Biedkowski 9 218 

ELEKTRONIKA DOMOWA 

Lampa blyskowazautomatyk^-Jerzy Gdula 4 89 

Prqdkofcciomierzrowerowy-Krystyna Proszynska ... 9 222 

Wylqcznikczasowy-MarekKarbarczyk 10 256 

Domoweurzqdzeniealarmowe-Zbigniew Nowak ... 11 279 

Domofon - Tadeusz Berdys 12 296 

RADIOKOMUNIKACJA 

Transceiver CW-SSB - cz. I - Jerzy Wqglewski SP5WW 1 7 

T ransceiver CW-SSB - cz. II - Jerzy Wqglewski SP5WW 2 35 

Transceiver CW-SSB -cz. Ill -Jerzy Wqglewski SP5WW 3 56 

Optymalizacja wspolczynnika szumdw tranzystoro- 

wego wzmacniaczaw.cz.- WlodzimierzJazdzyk 2 43 

Przemienniki amatorskie - Andrzej Pelczar SP9ADU 4 102 

Anteny UKF na pasma 144 i 432 MHz - Zdzislaw Biert- 

kowski SP6LB 6 149 

Klawiszowy koder alfabetu Morse'a - zbigniew Stani- 

stawWozniak 7-8 201 

Konwerter na pasmo 160 m - Andrzej Pelczar SP9ADU 1 1 267 

RRZEGI46 SCHEMATOW 

Gramofon ze wzmacniaczem WG-1100 fs - „Fonica 

1 100" - Wojciech Czerwihski 1 11 

Odbiornlk radiofoniczny „Zodiak" DSS-401, DSS-402 - 

PiotrTworz 3 63 

Odbiornik radiofoniczny „Asia"- Danuta Ogrodnik . . . 4 91 

Odbiornik radiofoniczny „Julia-stereo" - Waldemar 

Gmihski 5 115 

Magnetofon M536 SD „Finezja" - Andrzej Wrzesidski 6 143 

Odbiorniki telewizyjne Neptun 427, 428. 429, 626 i 630 - 

Z.B 7-8 181 

Radioodbiornik z odtwarzaczem ..Skald SMP-331" - 

Z.B 9 220 

Odbiornik radiofoniczny „Wega 402" -Z.B 10 245 

Odbiorniki telewizyjne Neptun 431 i 631 - Wladyslaw 
Parchowski, Krystyna Mierzewicz 12 293 


Zestawienie wg dzialow tematycznych 


Nr Str. 


Nr Str. Zestawienie wg dzialow tematycznych 


OCENY EKSPLO AT ACY JNE 

Odbiornik radiowy ..Julia-stereo"- J.J 3 75 

SERW1S RiTV 

Generator kraty -MarekGustof 6 158 

ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA 

Uniwersalny przyrz^d samochodcwy - . 7 dzistaw Tka- 

czyk 5 128 

Sygnalizator nie wyt^czonych swiate* w samochodzie - 
Andrzej Elek 11 okt. IV 

Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ 

Rozszerzenie zastosowan uktadu scalonego UCY7447 - 

Ryszard Krogulski 2 ok*. Ill 

Przystosowanie radioodbiornika ..Luiza" do wspotpra- 

cyzprzystawkq PS-742- Roman Sobanski 4 91 

Zabezpieczeniezasilacza ZMK-2-ZygmuntOlczyk 6 159 

Ogranicznikszumow-Marek Wardaszko 6 160 

Uproszczenie wzmacniaczy PA1801 iPA2601 -Grzegorz 

Pomebko 7-8 ok*. Ill 

Usprawnienie gramofonow G-603 ..Bernard" i G-1100 

..Daniel" -Andrzej Nowicki 11 ok*. Ill 

Identyfikator tranzystorow -Zbigniew Nowak 12 303 

RdZNE 

30 lat 1 1 

„Radioamator"sprzed 30lat-J.J nry:1,3,5.7-8 

Cyfrowy odczytczrjstotliwosci -J.A 3 55 

Przewodcieplny-R.T 3 62 

Programowany zegar ciemniowv - Ryszard Henryk 

Marsza* 3 68 

Nowy podzia! widma cz^stotliwosci radiowych - 

Wactaw Lisicki 5 121 

Rozwoj klubow Hi-Fi 7-8 ok*. Ill 

Pokazelektronicznego sprz^tufirmy Grundig 9 ok*. Ill 

RzeszowskiKlub Hi-Fi 1C 254 

DziatalnoSc Biura Doradztwa Technicznego Elektroni* 
zacji dla popularyzowania elektroniki wsrod m*o- 

dziezy ... 10 ok*. Ill 

Jak napisac artyku*techniczny- wskazowki dla autorow 10 okl. IV 

Unitra-Dom na MTP'80- Zbigniew Krysiak 11 259 


Proste urzqdzenie przeciwzwarciowe - J.J 11 274 

35 lat NOT 12 283 

Spistrescirocznika 1980 (XXXI) 12 304 


RADIOAMATORSTWO W LOK 

Centralne zawody Wieloboju tgcznosci LOK - 

Zbigniew Wasilewski 12 298 


PRZEGLADWYDAWNICTW nry: 1.-3, 5.7-8.9.10 

KR6TKOFALOW1EC POLSKI 


Wiadomosci Polskiego Klubu DX nry: 1. 2,3,4 

Wiadomo6ci Polskiego Klubu Amatorskiej Radiolo- 

kacji nr 2 

Wiadomosci UKF nr 6 

Wiadomosci ZGPZK: nry: 7-8.9 

Wiadomosci IARU nry: 5, 9 


Zawody 

Czotowka nadawcow polskich wsporcie DX-owym ... 4 99 

Mi^dzynarodowe zawody stacji terenowych UKF 34 6 153 

I Mistrzostwa Swiata w Amatorskiej Radiolokacji Spor- 
towej 11 275 


Regulaminy 

MiQdzynarodowe Terenowe Zawody UKF 35 (wyci^g 

zregulaminu) 6 154 

Sprostowanie i uzupetnienie Regulaminu Zawodbw 
Regionalnych opublikowanych w nrze 9/1979 „Re" 

(str. 228-229) 7-8 207 

Regulamin Leszczynskich Zawodbw UKF z okazji 50-le- 
cia PZK i 1 5-lecia HKt ..Leszno" 10 254 


Napasmach 


nry:1-4,6-12 


Rozne 

Przed piebdziesi^ciu laty nry: 1-12 

XII Zjazd Polskiego Klubu DX 1 

50 lat Polskiego Zwigzku Krotkofalowcbw 2 

Profesor Janusz Groszkowski - pierwszy prezes PZK 3 

Inauguracja obchodow 50-lecia PZK 5 

VII Zjazd Krajowy Polskiego Zwi^zku Krbtkofalowcbw 7-8 
SP6ABAw£rbdzdobywcbwMountEverest 7-8 


20 

43 

77 

123 

203 

207 


Identyfikator tranzystorow - cd. ?. str. 303 


Budowa i urachomJenie przyrz^du 

Cewki generatora nawini^to masowo na 
dwoch plastykowych korpusach Cewki 
LI i L2 nawinieto jedn^ na dmgiej, na 
jednyin korpusie, zas cewkej L3 na dru- 
gim korpusie. Obyriwa korpusy osadzono 
obok siebie w odiegtosci 3 mm na okr^- 
g*ym rdzeniu ferrytowym o srednicy 10 
mm i dtugosci 45 mm. Potrzebny odcinek 
rdzenia uzyskano z odlamanej anteny fer- 
rytowej. Poczrttki uzwojeii cewek LI i L2 
oznaczono kropkami na rys. 1 Sposbb 
przyi^czenia konrowek cewki L3 jest 
dowolny. 

Dane uzwojen cewek 

LI = lOOzwojow DNE0O.1 mm; L2 = 420 
zwojbw DNE0O.1 mm; L3 = 300zwojbw 
DNE 0 0,1 inm. 


Dioda D moze bye dowolnego typu; 
w przyrz^dzie zastosowano diod^ germa- 
now<|. 

Kondensator C2 (styrofleksowy) musi 
miec odpowiednio duz§ pojemnosc (470 
pF), aby w ukladzie generatora mogty si(* 
wzbudzac rowniez tranzystorv duzej mo* 
cy, ktorych graniezna cz^stotliwosc pracy 
wynosi zwykle okoio 100 kHz. 

Podczas uruchamiania przyrz^du najle- 
piej uzyc jako Tx dowolnego, znanego 
tranzystora malej mocy. a wyprowadze- 
nia przyl^czyc do punktow B, E, K z pomi- 
ni^ciem prze*$cznika Prl i sprawdzic, czy 
generator pracuje prawidlowo. Oznak^ 
prawidlowej pracy bqdzie zapalenie si^ 
zarowki. 

W miejsce zarbwki mozna rowniez zasto- 
sowac diod$ swiec^c^; mozna wtedy 


tranzystoi T2 (BC211) zast^pib tranzysto- 
rein malej inocy, np. typu BC109, BC149 
lub podobnym. 

Na budow^ przyrz^du uzyto plastykowe- 
go pudelka na przybory do szyeia. Na 
przykrywee pudelka umieszczono dwa 
potrojne gniazda pomiarowe: jeden 

oznaezony literami B, E, K oraz drugi 
kolorami, zarowk^ wskaznikow^, galke 
przelcfczmka Prl i potencjometru P, oraz 
suwaki przelqcznika Pr2 i wyi^eznika za- 
silania W. 

Tablic^ porownawczc| przyklejono na po- 
krywee pude*ka. Oprocz gniazd pomiaro- 
wych przyrz^d zaopatrzono rowniez 
w trzy kolorowe przewody wyprowadzo- 
ne na zewn^trz, shiz^ce do pomiaru tran- 
zystorow duzej mocy. 

Zbigniew Nowak 


CENA Zt 8- 


INDEKS 37404 


